Fragen zur Klassenzimmerliiftung in Schulen

FENSTERLUFTUNG ODER MECHANISCHE LUFTUNG
padagogisch "

Unterichtsstdrung Fensterbedienung vs. Mechanische Liiftung

Ermudung der Schilerlnnnen wegen hoher Co2-Konzentration mit
Sauerstoffverdrangung, Luftqualitét, Konzentrationsprobleme

Stérung d. Unterichts durch Fensterbedienung / durch mech. Liiftung

Platzbedarf der Luftung (Fenster)

Zugerscheinung, Widerstand gegen Fensteroffnung

Zugerscheinung, Atemwegserkrankung, Heuschnupfenallergiker

Luftqualitat

Schulzimmerluftung bei Regen, kein Schutz vorgesehen

Schulstufe, Alterstufe

organisatorisch

Prifung Fensterschliessung Hauswart am Abend u. Wochenende

Einbruchschutz

Aufwand Nachtauskiihlung (keine Schutzlamellen eingeplant)

Fenster gedffnet fiir Nachtauskiihlung, Gefahr Einbruch / Wasser

Handling

Verantwortung problematisch

energetisch

Warmeenergie Verlust bei der jeder Fensterliiftung

Bauphysik Feuchtigkeitéabtransport erfordert konsequente Liftung
Minergielabel |

Kosten

Gesamtrechnung vgl. Tabelle im Anhang (Mehrkosten, Regenschutz,
Nachtauskihlung)

Filterwechsel, Revision Monobloques u. Brandschutzklappen, Betrieb

Fenstermechanik, ev. Motorenwartung 6 x pro Klasse

| Hauswartung Aufwand (hunderte von Rdumen)
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