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Was ist das optimale Liiftungskonzept fiir Schulhéuser? Es kommt drauf an: Neubau oder Modernisierung, Primar- oder Kantonsschule usw. (Fotos: Toni Riitti)

Fachtagung 2016 von eco-bau und NNBS: Lowtech oder Hightech — wie viel Technik braucht nachhaltiges Bauen?
Luftungstechnik fur Schulhauser

Wie viel Technik ist erforderlich, um ein Klassenzimmer mit einem adéquaten Liiftungssystem auszustatten?
Reicht Lowtech oder braucht es Hightech? Uber dieses Spezialgebiet innerhalb der Geb&udetechnik orientierten
an der Fachtagung im Marz 2016 Werner Hassig von der hassig sustech gmbh und Philipp Deflorin von der

Ernst Basler + Partner AG.

Toni Riitti

@ Rund 230 Teilnehmer besuchten
in Ittigen bei Bern die Fachtagung
der beiden Organisationen eco-bau
(Nachhaltigkeit im offentlichen Bau)
und NNBS (Netzwerk Nachhaltiges
Bauen Schweiz). Die Kernfrage der
Tagung lautete: Wie viel Technik
braucht - oder vertrédgt - ein nachhal-
tiges Gebdude? Die Referenten spann-
ten dabei einen weiten Bogen von
den Ergebnissen aus der Feldfor-
schung tiber grundsétzliche Ideen
und Konzepte zum Umgang mit
Technik am Bau bis hin zu den ge-
machten Erfahrungen mit realisierten
Projekten. Aus dieser Themenpalette
herausgegriffen: Lowtech- oder High-
tech-Systeme und Liiftungsoptionen
in Schulgebduden sowie Liiftungs-
technologie-Konzepte.

C02-Grenzwert von 1350 ppm in 20% aller
Lektionen iiberschritten

Wer sich mit Liiftungsfragen in Schulen
befasst, der kann sich heute auf zahlrei-

«Die Technik kann schlecht
konzipierte Gebaude nicht
korrigieren.»

Philipp Deflorin

che Untersuchungen stiitzen. So auch
auf eine, die 2008 von den Firmen hés-
sig sustech gmbh und Basler & Hof-
mann durchgefithrt wurde. Vorgenom-

men wurden dabei Messkampagnen in
Primar-, Sekundar- sowie Kantonsschu-
len; also einerseits Klassenzimmer mit
einer verantwortlichen Lehrperson so-
wie andererseits anonyme Schulrdume
mit laufend wechselnden Klassen und
Lehrpersonen. Laut dieser Untersu-
chung weisen Primarschulen eine we-
sentlich geringere Notwendigkeit fiir
ein Hightech-Liiftungssystem auf als et-
wa Kantonsschulen. Je dichter also die
Belegung ist und je anonymer der
Schulbetrieb ablduft, umso eher braucht
es ein automatisches Liiftungssystem,
werden doch die Schiiler namentlich in
Primarklassen mit «Amtli» wie das re-
gelmissige Lowtech-Fensterliiften von
Hand in den Pausen beauftragt. Eine
konsequente Fensterliiftung von Hand
sorgt auch fiir eine bessere Luftqualitt.
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«Bei manueller
Fensterliiftung ist eine
professionelle Instruktion
zum Schuljahresbeginn
unabdingbar.»

Werner Héssig

bleibe allerdings die Frage, ob zentrale
oder dezentrale Liiftungsanlagen einzu-
bauen seien. Seine Empfehlung bei
Neubauten lautet: Projektspezifische
Abkldrungen vornehmen! Hingegen
geht die Tendenz bei kleineren Umbau-
ten und Modernisierungen von Schul-

«Bei der manuellen statt automatisier-
ten Fensterliiftung wurde der CO»-
Grenzwert von 1350 ppm nur in 20%
aller Lektionen bei Vollbelegung tiber-
schritten. Die Luftqualitdt in Zimmern
ohne automatische bzw. mechanische
Liiftung hingt stark davon ab, ob kon-

sequent von Hand geliiftet wird oder
eben nicht», so Werner Hissig. Unter
dem Titel «Automatik-Fenster: Schiiler
frieren» berichtete der Tagesanzeiger
am 16. Mirz 2009: «Bei zwei Schulhaus-
renovationen haben Winterthurs Behor-
den Fenster einbauen lassen, die sich bei
zu viel CO; im Raum automatisch 6ff-
nen. Mit der Folge, dass die Schulzim-
mer oft stark auskiihlten. Was die
Schulkinder zu besseren Leistungen
dank frischer Luft hétte animieren sol-
len, liess sie nun schlottern.» Als Folge
der Hightech-Liiftung blieb im vorlie-
genden Fall also nicht nur die Energie-
effizienz auf der Strecke, sondern das
plotzliche Surren der Fensterantriebe
storte auch noch die Konzentration der
Kinder.

Zentrale oder dezentrale Liiftungsanlagen
einbauen?

Maschineningenieur Héssig erorterte in
diesem Zusammenhang die spezifischen
Eigenheiten sowie Vor- und Nachteile
der Liiftungs- und Raumgeréte «genio-
vent.x» der Firma Energenio und «Air-

(Foto: WindowMaster AG)

Automatische Fester iiftung von WindowMaster. '

master» der Firma Wesco, aber auch
«Aeroschool» von Drexel & Weiss,
«Schoolair» von der Trox GmbH sowie
«Univent FVS» von der Firma LTG. In
seinem Restimee sagte Werner Hassig:
«Bei Neubauten und wirklich umfas-
senden Umbauten geht die Tendenz
Klar in Richtung mechanische Liiftung
von Schulbauten. Je é&lter die Schiiler
und je hoher die Raumbelegung, desto
wichtiger wird eine mechanische Liif-
tung.» Die Anforderungen an die Lern-
effizienz werden kiinftig weiter steigen,
was wiederum eine effektive Liiftung
bedinge. «Die Liiftungsstufe soll pro
Schulungsraum einzeln auf Basis CO;
und Zeitschaltuhr regelbar sein (von 0
bis 100% pro Klassenzimmer, nachts
aus, morgendliche Vorspiilung und
Nachtauskiihlung falls dies tiber die
Fenster nicht moglich ist). Bei Kinosa-
len, Theatern, Restaurants usw. sind Liif-
tungsanlagen eine Selbstverstandlich-
keit», so Energieberater Hassig. Offen

wenig verbrauchte Raumluft |
vermischt mit aufgeheizter

Aussenluft

( Kontinuierliche Fensterliiftung

Frither: hohe Luftungsverluste

schlechte Luftqualitat

Heute: geringe Luftungsverluste
gute Luftqualitat

bauten laut Werner Hissig «ganz klar
in Richtung mechanische Liiftung».
Wortlich sagte der Firmenchef der has-
sig sustech gmbh: «Nur in bestehenden
Schulrdumen der Unter- und Mittelstufe
ist eine eigenverantwortliche Fensterliif-
tung priifenswert, wobei eine professio-
nelle Instruktion zum Schuljahresbe-
ginn und ein regelméssiges Monitoring
unabdingbar sind.» Eine automatische
Fensterliiftung  (Oblichter) empfehle
sich nur in den seltensten Féllen. Wer-
ner Hissigs Fazit: «Eine mechanische
Liiftung mit Zu- und Abluft fiir Schul-
bauten ist grundsitzlich die richtige L6-
sung.» Diskussionspunkte fiir Low-
tech-Ansitze sind eine Liiftung ohne
Befeuchtung und ohne Kiihlung sowie
dezentrale Liiftungsanlagen pro Klas-
senzimmer ohne langes Leitungssys-
tem.

Besonderheiten von Schulhdusern

Nachhaltig gebaute Schulhduser, die
mit einem Fensterliiftungssystem aus-
gertistet sind, miissen sehr hohen An-
spriichen gentigen, erklérte Philipp De-

verbrauchte Raumluft

5 min Fensterluftung fur vollstandige
Lufterneuerung

Effizienz einer natiirlichen Stossliiftung: heute optimiert mit hohen, schmalen Liiftungsfliigeln.

(Referat Philipp Deflorin)
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florin vom Ingenieur-, Planungs- und
Beratungsunternehmen Ernst Basler +
Partner (EBP). Dazu nannte er folgende
Hauptkriterien: «Erstens sind eine sehr
gute Warmedammung, eine hohe Luft-
dichtigkeit, eine optimierte Tageslicht-
nutzung sowie ein wirksamer Sonnen-
schutz zwingende Voraussetzungen.»
Zweitens pladierte der Energieberater
und Projektleiter Gebdudetechnik fiir
«eine Zwischenspeicherung von passi-
ven Energiegewinnen in der Geb&ude-
struktur sowie eine automatisierte
Nachtauskiihlung». Erst dann konne
drittens das Raumklima mit einer effizi-
enten und schlanken Technik justiert
werden. Klartext sprach Philipp Deflo-
rin zudem mit folgender Aussage: «Die
Technik kann schlecht konzipierte Ge-
béude nicht korrigieren. Gebdudehtille
und Gebzudestruktur miissen ebenfalls
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(Foto: Wesco AG)

Kindergartenzimmer mit kompakter, dezentraler Liiftungsaniage Wesco Airmaster AM 500.

Liftung  Klima  Kélte

ihren Anteil an der Klimatisierung
tibernehmen.» Letztlich ldsst sich an-
scheinend eine hohe Effizienz auch mit
einer konsequenten natiirlichen Stoss-
liftung - der altbekannten Pausenliif-
tung - und einem flinken Heizsystem
erreichen.

Award «fiir Bestleistungen

im Energiebereich»

Fiir den neuen Swisscom Businesspark
in Ittigen bei Bern wurden die Swiss-
com AG und die Ernst Basler + Partner
in der Kategorie «Gebgude und Raums»
gemeinsam mit dem Preis «Watt d’Or
2016» ausgezeichnet. Verliechen wird
dieser unter dem Patronat des BFE ste-

hende Award «fiir Bestleistungen im
Energiebereich». Das Besondere an die-
sem Hightech- und Lowtech-Swisscom-
Biirokomplex: Die konsequente Abstim-

Werner Héssig.

Philipp Deflorin.

mung der Technik auf das Gebdude. In
Kombination mit einem neuartigen
Energie- und sogenannten Lungenliif-
tungskonzept ist daraus ein bemerkens-
wertes Gesamtkonzept entstanden. Zu
tiberzeugen vermag der Neubau nicht
nur in Sachen Energieeffizienz und
Komfort (Minergie-P-Eco), sondern
auch beziiglich Kosten und Betriebssi-
cherheit. Klar dass die EBP die beim
Grossprojekt von Ittigen gewonnenen
Erkenntnisse auch in die Konzeption
von kleineren Auftrigen einfliessen
lasst, etwa bei Liiftungskonzepten fiir
Schulhéuser. |

Siehe auch: www.hk-gt.ch
> Dossters » Moderne Liiftungen

www.eco-bau.ch, www.nnbs.ch
www.ebp.ch, www.sustech.ch




