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Energetische, gesellschaftliche und bildungspolitische Entwicklun-
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TYPOLOGIE ALS GRUNDLAGE DER VORFABRIKATION BEI DER
ERNEUERUNG VON SCHULGEBAUDEN

1. Disziplinibergreifender, internationaler Austausch mit Kompetenztragern im In- und
Ausland im Bereich Typologie und energieeffiziente Sanierung mit vorfabrizierten Gebaude-
hall- und LGftungssystemen.

2. Die qualitative Typologie leistet einen Beitrag zur Reduktion der Komplexitat im Umfeld

der Erneuerung, indem die wesentlichen Merkmale fur jedes Planungsproblem zu einfachen
Typen zusammengefasst- und in Referenzbeispielen veranschaulicht werden kénnen.

AUSGANGSLAGE

Der vorliegende Beitrag basiert auf dem Teilprojekt « WP2 Building Typology» des ERACO-
BUILD Projekts «School vent cool — Ventilation, cooling and education in high performance
renovated and renewable energy supplied school buildings». Dieses adaptiert das im IEA-
Projekt Annex 50 erarbeitete Wissen uber Mehrfamilienhauser, im Bereich Typologie und
Vorfabrikation, auf Schulgebaude.

Die im Projekt entwickelte Typologie dient der Entwicklung von mehrwertorientierten Sanie-
rungsstrategien mit Hilfe vorfabrizierter Fassadenmodule fur Schulgebdude. Die daraus
formulierten Leitlinien dienen als Planungsgrundlage fur die Vorfabrikation der Gebaudehtille,
sowie der Auslegung der Luftung- und Kahlung.

entwickelt.

METHODEN

Grundlage fur die typologische Untersuchung bildet eine qualitative Analyse von Schul-
gebduden der im Projekt «School vent cool» beteiligten Partnerlander (Belgien, Danemark,
Osterreich, Schweiz). Aufgrund von evaluierten Gebdudedossiers wurden typologische
Untersuchungen erstellt. Diese umfassen im Wesentlichen die Bereiche Nutzung, Konstruktion,
Energieverbrauch, Gestaltung und Morphologie. Die Gebdude werden nach, den fur die
Vorfabrikation, relevanten Merkmalen untersucht und in einem Merkmalkatalog erfasst.
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Gebaudebestand

Schnitttypen

Bristung und Sturz

Briistung ohne Sturz

Sturz ohne Briistung

ohne Bristung/ Sturz

Gebaudeerneuerung

Ansichtstypen von Loch- und Bandfassaden mit méglichen vorfabrizierten Fassadenmodulen

3. Die qualitative Typologie liefert einen Uberblick zum Schulgebdudebestand und erlaubt
Strategien, mit einem hohen Multiplikationspotential, zur Erneuerung mittels Vorfabrikation
zu entwickeln. Dabei liegt der Focus auf dem Schulgebdudebestand der 50er — 70er Jahre
(denkmalgeschiutzte Gebaude sind von dieser Erneuerungsstrategie ausgeschlossen).

4. Auf Grundlage der typologischen Analyse werden Guidelines fur vorfabrizierte Fassaden-
module, der Auslegung haustechnischer Anlagen sowie der Optimierung von Bauprozessen
entwickelt. Dabei wird das im IEA Annex 50 erarbeitete Wissen im Bereich Typologie und
Vorfabrikation an die spezifischen Anforderungen von Schulgebduden adaptiert- und weiter-

Vorfabrizierte Fassadenmodule
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Fokustypen der Luftungsverteilung
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V1 zentrale Liftungsanlage mit vertikalem Verteilsystem
Merkmale Geb&udebestand:

-Massivbau mit tragender Aussenwand
-Lochfassade

-geringe bis mittlere Gebaudehéhe

-ausreichende Bristungs- und Sturzhéhen zur
Luftungsverteilung

-ausreichender Abstand zwischen Fensterdffnungen

Massnahmen Geb&udeerneuerung:

-Aufdopplung der bestehenden Aussenwand
-Luftzufuhr im Sturz- oder Brustungsbereich

FT02 I‘

V2 zentrale Liftungsanlage mit vertikalem- und horizontalem
Verteilsystem

Merkmale Gebaudebestand:

-Massivbau mit tragender Aussenwand oder Skelettbau mit
nichttragender Aussenwand

-Bandfassade

-geringe bis mittlere Gebaudehéhe

-ausreichende Brustungs- und Sturzhéhen zur Liftungsvert.
-ausreichender Abstand der Fenster zu
Gebaudeaussenkanten

Massnahmen Geb&udeerneuerung:

-Aufdopplung der bestehenden Aussenwand
-Luftzufuhr im Sturz- oder Brustungsbereich

Fokustyp
(Leitlinien Vorfabrikation)

V3 dezentrale Luftungsanlage als Einzelraumluftung
Merkmale Geb&udebestand:

-Skelettbau mit nichttragender Aussenwand
-Briistungs- und Sturzhéhe ausreichend
-grosse Gebaudehdhe

-ausreichende Bristungs- und Sturzhéhen zur
Liftungsverteilung

Massnahmen Geb&udeerneuerung:
-Ersatz der der nichttragenden Aussenwand

-Luftzufuhr im Sturz- oder Sturz- und Briistungsbereich durch
Einzelliftungsgerate

Bildung der Fokustypen durch Kombination relevanter, im Fokus der Vorfabrikation liegender, Merkmale (Briistung- und Sturz, Fensterabstand...) der Fallstudien?

Quelle: CCTP



