Werkzeug

S\/ LW Wassermenge

Schweizerischer Verein
Luft- und Wasserhygiene

4.1 Auslegung Wassermenge der angeschlossenen Apparate

Der Geltungsbereich ist fiir simtliche angeschlossenen Apparate, welche mit enthartetem oder entmineralisiertem Wasser angeschlossen
werden.

Projekt und Anlagenstandort

Zusammenstellung Wasserbedarf

Betriebsze Enthirtetes Wasser|  Enthirtetes | Osmo | Osmose

. Berechnungen, ] | :
Pos. | Bereich Verbraucher ung iten 0°fH {  Wasser0°fH | *Stundenspitze | **Tagesbedarf
| Bemerkungen i i !

So-Wi | *Stundenspitze I/h **Tagesbedarf I/d I1/h | 1/d

1  Befeuchtung
i Luftbefeuchter
Kontaktbef.

Hochdruckbef.

Kombisteamer

Bandwaschm.
Hubwaschm.

Bainmarie

Eiswirfelm.

Industrie

Kahlturm

Druckerei

4 | Sanitir

Kaltwasser

Warmwasser

5 | Nachspeisung

Heizung

Wassermenge

6 Total Lo
3 in Liter

* Als Stundenspitze wird die absolute Wassermenge bezeichnet, welche wahrend einer Stunde benétigt wird.
** Als Tagesbedarf wird die absolute Wassermenge bezeichnet, welche wahrend eines Tages bendtigt wird.
Die Gleichzeitigkeit der Verbraucher bestimmt der Planer
Das Formular kann auf www.sviw.ch unter der Rubrik Angebote heruntergeladen werden
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