| HK-Geb&udetechnik 4/13 |

Liftung Klima Kalte

Bekenntnis in der Wesco-Kampagne «Misson bessere Luft»: Ja! zu Abluft

Dominanter Dunstabzug in der Kuche:
Abluft-Systeme sind klar besser

Die Luftqualitat bestimmt massgeblich das Raumklima zu Hause

und wirkt sich damit direkt auf das Wohlbefinden der Menschen aus,
die in diesen Raumen leben. Eine wesentliche Rolle spielt dabei die
Leistungsfahigkeit der Dunstabzugshaube in der Kiiche: Die Effizienz,
mit der Fette, Diinste und Geriiche in der Kiiche abgefiihrt werden,
entscheidet tber die Qualitat der Raumluft. Abluftiésungen haben viele
Vorteile und sind Umluftsystemen klar vorzuziehen.

Quelle: Wesco AG, Bearbeitung: Peter Warthmann
Bl Dunstabzugshauben sorgen mit
Filtersystemen dafiir, dass die Kochluft
von Fetten und Gertichen gereinigt
wird. Planer und Bauherr haben dabei
die Wahl zwischen Abluft- oder Um-
luftlosungen. Doch auch richtige Zuluft
ist eine entscheidende Komponente der
Raumluftqualitdt - und dies nicht nur
bei Niedrigenergiebauten.

Abluftgerate

fithren die Fette und Gertiche direkt ins
Freie. Abluft braucht Zuluft: Die Ersatz-
luft wird passiv oder aktiv durch manu-
elles Fenstersffnen, Zuluftkomponenten
oder Zuluftregulierungen zugefiihrt.
Diese stellen sicher, dass kein Unter-
druck entsteht und die Luftbilanz
stimmt - eine Grundvoraussetzung fiir
gute Luftqualitit und eine angenehme
Luftfeuchtigkeit.

Umluftgerate

fithren die iiber Fett- und Geruchsfilter
gereinigte Luft in den Raum zuriick.
Dadurch entstehen aber Luftverwirbe-
lungen, die das Erfassen der Kochdiins-
te ungiinstig beeinflussen. Dunst und
Gertiche werden nicht vollstindig raus-
gefiltert und die beim Kochprozess ent-
stehende Feuchtigkeit bleibt im Wohn-/
Kiichenbereich zuriick. Die in der
Raumluft verbleibenden Fett- und Ge-
ruchspartikel konnen sich an Decken,
Winden und auf Textilien absetzen. Zu-
dem birgt ungentigende Liiftung das
Risiko von Schimmelbildung.

Zuluft

ist unabdingbar fiir einen geregelten
Luftaustausch und sorgt fiir eine ausge-
glichene Luftbilanz (Vermeidung von
Unterdruck) und angenehme Luft-

feuchtigkeit. Dieser Luftaustausch er-
folgt entweder ganz natiirlich und «un-
kontrolliert» tiber manuelle Fensterliif-
tung, tiber die undichte Geb&udehiille
(insbesondere bei alten Gebduden) oder
im Idealfall tiber automatische Zuluft-
l6sungen.

Gerade bei modernen oder renovierten
Gebduden sind automatische Zuluftls-
sungen sinnvoll, da die Gebdudehiillen
in der Regel dicht sind und kein nattirli-
cher Luftaustausch mehr stattfindet.
Ohne geregelte Zuluft fithrt dies schnell
einmal zu einem schlechten Raumklima
oder einer zu hohen Luftfeuchtigkeit
und langfristig zu Bauschaden.

Irrtiimer rund um die Kiichenliiftung

Die Wahl einer Dunstabzugshaube ist
komplex und scheint oft untibersicht-
lich. Hinderlich bei der Entscheidungs-
findung sind vor allem weitverbreitete
Irrtimer und Missverstdndnisse bei Ar-
chitekt und Bauherrschaft. Einfachheits-
halber wird dann oft eine Umluftlosung
als das Erstbeste gewéhlt. Das ist scha-
de, denn Abluftsysteme sind nach wie
vor das Beste, wenn es darum geht, fiir
nachhaltig gute Luftqualitit zu Hause
zu sorgen. Hier die grobsten Vorurteile
rund um die Kiichenliiftung, zusam-
men mit den fachkundigen Antworten:

Vorurteil 1: Bei Minergie- oder Neubauten
darf man keine Abluftlésung installieren
Stimmt nicht: Das Installieren von Ab-
luftlosungen ist sehr gut moglich und
dank der hoheren Luftreinigungseffizi-
enz auch klar empfehlenswert. In Mi-
nergie- oder dichten Neubauten wird
durch eine Abluftlgsung mit geeigneter
Frischluftzufuhr Unterdruck vermie-
den, womit die Luftbilanz stimmt und
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Fensterdffner: Frische Zuluft kann auch durch
automatisches Offnen des Fensters sicherge-
stellt werden. Ein mit der Dunstabzugshaube
verbundener Fensterantrieb dffnet beim Ein-
schalten der Dunstabzugshaube automatisch
ein geeignetes Fenster.

Zuluft-Regulierung: Eine oder zwei Zuluftregu-
lierungen offnen bei Inbetriebnahme der Dunst-
abzugshaube ihre Klappen und lassen so die
Frischluft passiv in den Raum nachstromen.

die Funktionalitdt der Dunstabzugshau-
be gewdhrleistet ist.

Vorurteil 2: Fiir dichte Gebaude gibt es
keine funktionierenden Abluftldsungen
Stimmt nicht: Das Problem bei dichten
Gebduden ist nicht die Abluftlosung,
sondern die Zuluft: Wéhrend bei dlteren
Geb&duden Luft automatisch durch un-
dichte Fenster und andere Zuluftoff-
nungen einstromt, muss bei dichten Ge-
bauden die Ersatzluft durch das Offnen
von Fenstern oder mit speziellen Zuluft-
modulen zugefiihrt werden. Da gibt es
verschiedene Losungen.



Vorurteil 3: Abluftiésungen sind reine
Energieverschwendung

Stimmt nicht: In der Gesamtenergiebe-
trachtung eines Hauses oder einer Woh-
nung spielt der Stromverbrauch der
Dunstabzugshaube nur eine unbedeu-
tende Rolle, sowohl im Umluft- wie
auch im Abluftbetrieb. Alles eingerech-
net betragen die Stromkosten nur rund
40 Franken pro Jahr. Das ist weniger als
der Betrag, der pro Jahr fiir die Ersatz-
Geruchsfilterkassetten in Umluftlgsun-
gen aufzuwenden ist.

Vorurteil 4: Nicht erfasster Dunst wird

durch die Wohnungsliiftung abgefiihrt

Stimmt eigentlich. Aber: das dauert viel
zu lange. Wohnungsliiftungen sind
nicht fiir das schnelle und effektive Ab-
fithren von Kochabluft ausgelegt. Auf-
grund der geringen Luftmengen dauert
daher das Abfiihren von fett- und ge-
ruchsbelasteter Abluft sehr lange und
die in der Luft enthaltenen Partikel
lagern sich an Decken und Winden, auf
Mobeln und in Textilien ab. Zudem
kann das langfristige Abfiihren von fett-
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und geruchsbelasteter Luft iiber das
Komfortliiftungsgerat dessen Funkti-
onsfahigkeit beeintréchtigen.

Abluft ist klarer Favorit

Wer sich nicht sicher ist, fiir welche
Dunstabzugshaube man sich entschei-
den soll, sollte zuerst einmal den
Grundsatzentscheid fiir das richtige
System treffen.

Ein kurzer Film erkldrt die Unterschiede
zwischen Abluft- und Umluftsystem und
iiberzeugt in 100 Sekunden: www.we-
sco.ch/jal-zu-abluft.

Abluftldsungen sind zwar aufwendiger
in der Installation als Umluft-Dunstab-
zugshauben, doch das zahlt sich aus.
Effiziente Abluft-Dunstabzugshauben tra-
gen entscheidend dazu bei, die Luftqua-
litat im Gebdude-Innern zu verbessern.
Geriiche werden schnell und wirkungs-
voll ins Freie geblasen und mit der rich-
tigen Zuluftkomponente wird Unter-
druck vermieden. So findet der fiir ein
gesundes Raumklima wichtige Luftaus-
tausch statt und die Luftfeuchtigkeit im
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Innern bleibt auf einem gesunden und
angenehmen Niveau. Das wirkt sich
langfristig positiv auf die Bausubstanz
aus und hilft Bauschdden zu vermeiden:
Mensch und Gebdude profitieren glei-
chermassen.

Vorteile von Abluftlésungen

Abluftlésungen sind leistungsfzhig, sor-
gen wirkungsvoll und schnell fiir fri-
sche Luft, sind langfristig komfortabel,
leise, giinstig in Wartung und Nutzung,
sorgen fiir gesundes Raumklima und
ausgeglichenen Luftaustausch, vermei-
den Bauschdden und sichern damit den
Werterhalt der Immobilie. Zudem ein
grosser Vorteil fiir Allergiker: Mit Ab-
luftldsungen verschwinden Allergene in
der Kiichenluft auf dem gleichen Weg
wie Fett- oder Geruchspartikel und wer-
den mit guten Zuluftlosungen durch
frische und filtrierte Zuluft ersetzt. M

www.wesco.ch
www.wesco.ch/ja!-zu-abluft
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