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LUFTUNGSSYSTEME IM WOHNUNGSBAU

Alternativen
zum otandard gesucht

Gute Luft wollen alle. Doch uneinig ist man sich, wie und
mit welchem Aufwand der systematische Austausch organisiert werden soll.
Die Stadt Bern stellt nun zwei Liiftungsvarianten auf die Praxisprobe.

Text: Paul Kniisel

- ie Luft darf es sich einfach machen: Sie
flichtet dorthin, wo es am warmsten ist.
Die Anziehungskraft der Warme besteht
aber nicht aus ihrer Behaglichkeit, son-
- dern liegt darin, dass sie die physikali-
sche Dichte geringer macht. Auch der
Ausbreitungspfad ist vordefiniert; die Luft wahlt immer
den Weg des geringsten Widerstands. Will man der Stré-
mung jedoch eine bestimmte Richtung geben oder sie
anderweitig konditionieren, wird es schnell kompliziert.
Die Kontrolle des Luftwechsels ist allerdings
ein Qualitdtsmerkmal fiir hohe Energieeffizienz im Woh-
nungsbau. Ein regelméssiger Austausch, eine optimale
Zirkulation in der Wohnung und ein Recycling der Wér-
me in der ausstromenden Abluft sind zentrale Anfor-
derungselemente fiir das umsetzbare Liiftungskonzept.
Weder die Thermodynamik noch der Nutzer sollen dem
Ziel, so viel Warme wie moglich in einem Baukoérper zu
halten, in die Quere kommen.

Uberfliissig oder bauphysikalisches Muss?

Kontrollierte Wohnungsliiftungsanlagen sind langst
Marktstandard, dennoch werden sie in Bauherren- und
Architekturkreisen und sogar unter Fachplanern haufig
als notwendiges Ubel wahrgenommen. Den einen ist
der technische Installationsaufwand zu gross, andere

Ort des Praxispriifstands: Situation des dreiteiligen Ersatz-
neubaus Stdckacker Siid, Bern, 2017.

kritisieren das bevormundende Funktionsprinzip. Doch
so hartnédckig sich die Skepsis hélt, so erfinderisch ge-
hen Liftungsspezialisten mittlerweile ans Werk. Immer
haufiger werden vereinfachte Varianten eingebaut, weil
man die Dynamik der Luft endlich besser versteht.

Eine zentrale Erkenntnis ist dabei nicht mehr
ganz jung, und gleichwohl beherzigen sie erst wenige:
Die Luft stromt meistens von allein durch die Wohnung.
Selbst grosse und verwinkelte Rdume lassen sich fast
ohne aktives Zutun ausreichend durchliiften. Die Wirk-
samkeit einer selbststdndigen «Kaskadenliftung» wur-
de wiederholt wissenschaftlich erforscht.! Die Quint-
essenz dabei ist: Der technische Beliiftungsaufwand
lasst sichreduzieren. Antriebe oder Rohre an der Decke
fiir die interne Verteilung braucht es ebenso wenig wie
jeweils eine Frischluftzufuhr fiir jeden einzelnen Raum.
Ein Liftungseinlass pro Wohnung gentiigt, damit die
Raumluft nicht iiberméssig mit CO, belastet wird.

Dasselbe thermisch angeregte Kaskadenprinzip
wird auch im Birobau, mit der sogenannten «Raum-
lunge», genutzt: Ein mehrgeschossiges Atrium erlaubt
der Luft eine weitgehend natiirliche interne Zirkulation.
Der Aufwand zur mechanischen Kontrolle wird dadurch
deutlich reduziert.

Verzicht auf Mechanik moglich

Zuriick zum Wohnungsbau: Das Spektrum der Liiftungs-
varianten reicht vom automatisch gesteuerten All-in-
one-Zirkulationssystem bis zum Handgriff am Fenster-
fligel. Innerhalb dieses Spektrums lassen sich unter-
schiedliche, mechanische Liftungsanlagen individuell
aus Einzelkomponenten fiir die Zu- und Abfliisse und
die interne Luftverteilung zusammenstellen. Derzeit
sehr beliebt scheinen erweiterte Abluftanlagen, weil
auf Mechanik und viel Platz verzichtet werden kann.
In der neuen Siedlung Stéckacker Siid am
Ostrand von Bern werden nun unterschiedliche Lif-
tungskonzepte auf die Vergleichsprobe im Wohnalltag
gestellt. Die Immobilienabteilung der Stadt Bern konn-
te letzten Herbst die Mieter von 146 Wohnungen in der
«2000-Watt-Siedlung» begriissen (vgl. «Aufwertung mit

Plan: Meier Hug Architekten / Armon Semadeni Architekten
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Ansicht einer Wohnung in der stddtischen 2000-Watt-Siedlung Stdckacker Siid in Bern (Liiftungsvariante B/C). Der Durchlass neben
der Nasszellentiir ermdglicht das Einstromen von frischer Zuluft, die ihrerseits zentral pro Wohneinheit gefasst wird.

2000 Watty, S.28). Zwei Gebdudezeilen sind mit einer
kontrollierten Wohnungsliiftungsanlage ausgestattet;
der dritte Komplex verfigt iber eine abgespeckte An-
lage mit «Zuluftautomaty. Die Erfahrungen aus dem
Wohnalltag und dem Energiemonitoring will man fir
weitere 6ffentliche Neu- und Umbauprojekte nutzen.

Kaskadenartige Luftverteilung fiir alle

Die klassische, kontrollierte Liftungsvariante ist in die
Héuser «B» und «C» eingebaut; diese liegen am néchsten
zur Eisenbahnlinie und sind daher besonders larm-
exponiert. Die Baukérper sind schmale Zweispénner
und fast ausschliesslich als Durchschusswohnungen
organisiert. Der viergeschossige Gebdudekomplex «C»
am Ostrand gleicht einer Reihenhauszeile; die 5-%2- bis
6-%2-Zimmer-Wohnungen belegen jeweils zwei Geschos-
se. Fir diemechanische Beliiftungist das einerlei: Simt-
liche Wohneinheiten werden zentral mit Frischluft
versorgt. Die Steigschéchte fithren an den gefangenen
Nasszellen vorbei; von dort wird die frische Luft unter
der abgehdngten Decke in die Wohnung geleitet. Die
Zirkulation erfolgt danach frei und erreicht kaskaden-
artig die iibrigen Radume; zusatzlich werden periphere
Schlafzimmer mit einem in der Betondecke eingelegten
Kanal beliftet. Die belastete Luft stromt tiber die Ba-
dezimmer via Steigschacht nach aussen ab. Mit einem
Warmetauscher zwischen Ab- und Zuluft kénnen etwa

80% der Energie zuriickgewonnen werden, mit dem
zusatzlichen Komforteffekt, dass die Frischluft vorge-
warmt in die Wohnung einstromt. Der kontrollierte
Luftaustausch variiert zwischen 24 und 30 m®/h. Letz-
terer bildet die maximale Stromungsrate, wie sie im
Wohnungsbau sonst iiblich ist.

Ein «Zuluftautomat» reicht aus

Das Liftungssystem im stidlichen, lang gezogenen Sied-
lungskomplex «A» besitzt demgegeniiber nur eine aktive
Komponente, auf die man sowieso nicht verzichten kann.
Die Wohnungsabluft wird iber die tibliche Ventilations-
anlage in der Nasszelle abgefiihrt. Zeitgleich stromt die
Zuluft jeweils iiber eigene Fassadendurchlédsse in ein
Schlaf- und/oder Nebenzimmer ein. Dieser «Zuluftauto-
maty ist mit Ventil, Schallddmpfer und Filter ausgestat-
tet, sodass die Nachstromung bei Bedarf kontrolliert
erfolgt. Die Luft tauscht sich ebenfalls kaskadenartig
in der gesamten Wohnung aus. Ein wesentlicher Unter-
schied zum konventionellen System ist: Die Luft zirku-
liert stossweise, sobald die Nasszellenabluft in Betrieb
genommen wird. Ein Schlitz unten an der Badezimmer-
tir synchronisiert den Luftaustausch, wobei die Ab-
flussrate mit 60 m®h wesentlich héher ist als beim
kontrollierten System. Eine Zeitschaltuhr sorgt fiir den
regelméssigen Liftungsrhythmus. Alternativ1dsst sich
der Abluftbetrieb tiber einen CO,-Sensor steuern. Ent-
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zum «Musterbeispiel fiir modernen typen, um die Pilotversion des SIA Effi-
Aufwel’tu Ilg und 6kologischen Stddtebau»? werden. zienzpfads Energie zu erproben. Es galt,

mit 2000 Watt

In Ausserholligen endet die Berner Ge-
miitlichkeit. Die mittelalterliche Szene-
rie der Zéhringerstadt ist 15 Tramminu-
ten entfernt; weiter westlich folgt die
Betonvorstadt Bumpliz. Zwar beher-
bergt das Quartier selbst jiingere und
dltere Schonheiten wie die gleichnamige
Gartenstadt oder den neu gestalteten
Europaplatz. Ansonsten dominiert je-
doch ein fiir ehemalige Arbeiter- und
Gewerbestandorte typisches akzentfrei-
es Geflecht. Der Stadtraum ist Entwick-
lungsgebiet mit urbanem und sozialem
Aufwertungsbedarf. Anfang Jahrtau-
send wurde ein Ersatz fiir die 6ffentli-
che Wohnsiedlung Stéckacker ins Auge
gefasst. Die urspriingliche Uberbauung
stammte von 1946 und umfasste die be-
kannten Dreigeschosser mit Giebeldach.

Das stéddtische Ersatzprojekt
wollte mehr Wohnraum schaffen und

2008 gewann die Planergemeinschaft
Michael Meier und Marius Hug Archi-
tekten und Armon Semadeni Architek-
ten, Ziirich, den Architekturwettbewerb.
Seit letztem Herbst ist die Siedlung mit
154 Wohneinheiten unterschiedlichster
Grosse und Zimmerangebote belebt.

Der Stadtebau ist ein wichtiges
Anliegen des realisierten Projekts: Ob-
wohl sich die Gebdude um eine Hof-
situation formieren, ist die Erscheinung
vorn und hinten gleichberechtigt und
hochwertig gestaltet. Die vier- bis finf-
geschossigen, schmalen Baukorper sind
mit umlaufenden Balkonschichten gar-
niert. Die Einzelbauten sind in hybrider
Bauweise mit massiver Skelettstruktur,
und Aussenwédnden aus Holzrahmenele-
menten und mineralischen Vorhangfas-
saden konstruiert.

Vor zehn Jahren war noch nicht
endgultig geklart, wie 2000-Watt-ge-
rechtes Bauen geht. «Stdckacker Std»
war einer von schweizweit zehn Proto-

hohe Anforderungen an den konstrukti-
ven Warmeschutz mit einem niedrigen
Bedarf an grauer Energie zu verbinden.

Der geplante Energiekennwert
aller drei unterschiedlich belifteter
Einzelgebdude betrdgt 22 kWh/m?, die
Halfte eines konventionellen Neubaus.
Energiedaten aus dem Betrieb liegen
noch keine vor; das Messprogramm soll
aber im kommenden Jahr ausgewertet
werden. ¢ (pk)

sprechende Vorgaben sind unter anderem bei Gebéu-
dezertifizierungen zu erfiillen.

Abluftsysteme vereinfachen zwar den Installa-
tionsaufwand, sind aber im Wohnalltag durchaus sto-
rungsanfillig. Das Hauptproblem: Sie erzeugen in den
Wohnraumen einen chronischen Unterdruck. Der Luft-
wechsel kann daher unkontrollierbare Ab- oder Zuluft-
strome auslosen. Ein offenes Fenster oder der Dampf-
abzug in der Kiiche geniigt, um eine unerwiinschte
Konkurrenzsituation zu verursachen. Auch im Stock-
acker macht der Luftwechsel ab und zu nicht, was von
ihm erwartet wird. Weil die Ventilatoren in der Dampf-
haube einen stdrkeren Sog als die Nasszellenabluft er-
zeugen, stromt Wohnungsluft in die Kiiche anstatt ins
Bad. Weder fiir die Fachplaner noch fiir die stadtische
Liegenschaftsverwaltung war dies eine Uberraschung:
Beim Bezug der Wohnungen wurde der Mieterschaft
deshalb empfohlen, jeweils beim Kochen ein Kiichen-
fenster zu kippen, damit die Aussenluft direkt nach-
stromen kann.

Neuland fiir Planer und Bauherrschaften

Ungeachtet des Optimierungsbedarfs im Betrieb scheint
das Nachstromsystem Freunde zu finden. Im Stéckacker
geht die Bestellung auf die Bauherrschaft zuriick. Das
beteiligte Planungsbiiro hat nun selbst ein dhnliches
Konzept fiir eine 2000-Watt-taugliche Neubausiedlung
mitten in Bern vorgeschlagen. Nicht zuletzt iberzeugt
derreduzierte Installations- und Investitionsaufwand:
«Rund ein Drittel kann gegeniiber einer kontrollierten
Anlage eingespart werdeny, sagt Marc Wiithrich, Ge-
schéftsleiter von Gruner Roschi.

Gemadss Architekt Michael Meier darf der kon-
struktive und planerische Aufwand trotzdem nicht
unterschétzt werden. Zum einen «beanspruchen Steig-

schéichte immer viel Flache, unabhéngig davon, ob die
Zuluft zentral erschlossen isty. Zum anderen betrat die
Planergemeinschaft auch Neuland; die Planung der
«2000-Watt-Siedlung Stéckacker Stid» beinhaltete eine
Okobilanzierung der technischen Installationen und
der konstruktiven Bauteile. Die horizontale Luftvertei-
lung wurde mithilfe eines Variantenstudiums bestimmt.
Zur Auswahl standen unterschiedliche Deckenkon-
struktionen aus Beton oder Holz. Am besten beziiglich
der grauen Energie schnitt tiberraschenderweise der
massive Vorschlag ab: eine Ortsbetondecke mit redu-
zierter Méchtigkeit und minimiertem Bewehrungsan-
teil. Anstelle der sonst tiblichen 24 cm gentigen 18 re-
spektive 20 cm diinne Schichten. Obwohl man auch hier
eine technische Vereinfachung realisiert hat, haben es
sich die Bauherrschaft und das Planungsteam in der
Konzeptphase alles andere als einfach gemacht. ¢

Paul Kniisel, Redaktor Umwelt/Energie

Anmerkungen

1 Luftbewegungen in frei durchstromten Wohnrédumen;
AWEL Kanton Zirich 2014.

2 Wohnen im Westen; die stddtische Siedlung Stéckacker
Sid, Stadt Bern 2018
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ENERGETISCHE ERNEUERUNG

Genug Luft
trotz wenig budget

Die Stadt Zirich ist Pionierin des nachhaltigen Bauens und
um den okologischen Zustand der eigenen Bauten vorbildlich besorgt.
Bei der Erneuerung einer stadtischen Wohnsiedlung war
kein ideologischer Imperativ, sondern ein pragmatischer Ansatz gefragt.

Text: Paul Kniisel

ie das Paradies aussehen soll, ent-
springt der personlichen Vorstel-
lungskraft: Der Ziircher Kinstler Ka-
rim Noureldin bleibt zwar im Vagen,
legt aber mit seiner Wandskulptur
«Up» immerhin eine Spur, wo die Su-
che beginnen kann. Sein Kunst-am-Bau-Projekt strebt
offensichtlich nach Hoherem; die fein verédstelte Kera-
mikgravur ziert seit Kurzem eine Grosssiedlung namens
«Paradies» im Ziircher Stadtteil Wollishofen. Eigentii-
merin der erneuerten Wohnbl6cke ist die Stadt, die
ihrerseits klare Vorstellungen von einem besseren Leben

hegt: Die 2000-Watt-Gesellschaft und ein nachhaltiger
Ressourcenkonsum sind wesentliche Aspekte fiir den
urbanen Service public; eine Steigerung der Energieper-
formance von dlteren Immobilien wird zur unbedingten
Pflicht. Aber auch die Paradies-Bewohner suchen ihren
individuellen Weg ins Gliick. Wohnungsgrosse und Miet-
zinse spielen darin wohl eine wesentlichere Rolle als
die Architektur oder der 6kologische Fussabdruck.
Dass das wahre Paradies nirgends existiert und

die irdische Variante nur iber den Kompromiss zu fin-
denist, diirfte sich allerdings herumgesprochen haben.
Im Quartier Wollishofen gelang es jedenfalls, die un-

Ansicht des Innenhofs und der riickseitigen Fassaden der Wohnsiedlung Paradies nach der Erneuerung.
Die Originalstruktur mit den abgestuften Balkonen blieb trotz zusétzlicher Aussenddmmung gewahrt.
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Bauherrschaft HLKS-Planung
Liegenschaftenverwaltung Géhler und Partner,
Stadt Zirich, vertreten Ennetbaden

durch Amt fiir Hochbauten

Stadt Ziirich Landschaftsarchitektur

Schmid Landschafts-

Architektur architekten, Ziirich
Galli Rudolf Architekten, X
Ziirich Bauphysik
Bakus Bauphysik
Tragwerksplanung und Akustik GmbH, Zirich

Fluckiger+Bosshard, Zirich

Der Weg nach oben: das Kunstprojekt «Up» von
Karim Noureldin an der erneuerten Paradies-Siedlung.

terschiedlichen Anspriiche und gegensatzlichen Vor-
stellungen bei der Erneuerung der stadtischen Wohn-
siedlung Paradies unter einen Hut zu bringen. Insofern
hat sich die grosse Mehrheit der Bewohnerschaft fiir
den Verbleib entschieden. Nach zweijadhrigem Umbau
im bewohnten Zustand musste nur ein Drittel der Woh-
nungen neu vermietet werden, wobei eine Vielzahl zuvor
nurmehr temporar vergeben worden war.

Doch ist die Okologie nicht ein Kostentreiber
und eigentlich unkompatibel mit sozialem Wohnungs-
bau? Nicht generell, bestéatigt der Abschluss der Erneu-
erung. Die Wohnungspreise haben sich zwar fast ver-
doppelt: Fiir eine 4-%2-Zimmer-Wohnung verlangt die
Liegenschaftsverwaltung nun 1600 Franken; zuvor
waren es knapp 900 Franken. Doch das ist immer noch
weniger, als was flir neue Genossenschaftswohnungen
im selben Quartier zu bezahlen ist.

Klagen tiber Zugluft verstummt

Die Grosssiedlung auf dem Entlisberg wurde 1972 rea-
lisiert; die flinf Gebdudekorper, zwischen vier und acht

Etagen hoch mit Blick auf die schon damals eréffnete

Zurichsee-Autobahn, ist nach Pladnen des Architekten

Erwin Miller erbaut worden. (Besser bekannt ist die

von ihm kurz danach realisierte Erweiterung am Kunst-
haus Ziirich.) Die erstmalige Erneuerung nach 45 Be-
triebsjahren packte man budgetbewusst an. Die Stadt-
behoérde bewilligte einen Kredit von 51 Mio. Franken

zur Sanierung der knapp 200 Wohnungen, wobei die

Interventionen auf konstruktive, bauphysikalische und

technische Instandsetzungsarbeiten zu beschréanken

waren. Trotzdem gelang auch eine punktuelle Erweite-
rung des Wohnraums: Aufinsgesamt 26 Etagen hat man

jeweils zwei Kleinwohnungen zu 4-%2- oder 5-Y2-Zim-
mer-Einheiten zusammengelegt. Zudem befolgt man

die Logik einer energetischen Erneuerung vorbildlich:

Gelingt es, den Warmebedarf konstruktiv zu reduzieren,
lasst sich der Einsatz von erneuerbaren Energiequellen

optimieren. Auf die zuvor undichte Gebédudehiille — ein

einschaliges, 32 cm tiefes Mauerwerk — ist daher eine

14 cm diinne Ddmmschicht aus EPS-Hartschaumplatten

aufgetragen worden. Und dank der neuen, dreifach ver-
glasten Warmeschutzfenster beklagt sich kein Bewoh-
ner mehr tiber unerwiinschte Zugluft.

Doch der Abdichtung nicht genug: Die Kompakt-
fassaden sind neuerdings begradigt und ihre haupt-
séchlichen Warmebriicken losgeworden. Inshesondere
die Aussenfronten haben nun keine Kiichenbalkone
mehr. Eine Instandsetzung der vorgehangten, korro-
dierten und teilweise abgekippten Konstruktionsele-
mente wire baulich dusserst aufwendig gewesen. Im
Gegenzug sind die Fensterflachen grdsser; die technisch
erneuerten Kiichen erhalten mehr Licht.

Dem Sparzwang waren auch die Projektverfas-
ser, als Gewinner einer Praqualifikationsrunde, ausge-
setzt. So haben Galli Rudolf Architekten ihre Plédne fir
die Fassadenneugestaltung mehrfach angepasst. Ur-
spriinglich wére eine vorgehéngte Variante vorgesehen
gewesen. Nun wurde eine konventionelle Kompaktfas-

Foto: Ralph Feiner; Plan: Galli Rudolf Architekten
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sade realisiert. Ein Deckputz schiitzt die dichten und
gut geddmmten Aussenwénde vor der Witterung. Seine
raue Oberflache tut dem ansonsten ausgeglétteten Aus-
druck an den erneuerten Fassaden gut.

Weiterhin Bestand hat die abgestufte Struktur
der Gebaudezeilen, die sich dem Siedlungsinnern zu-
wenden. Die zueinander verschobenen Quader und die
loggiaartigen Balkonschichten bilden wie im Original-
zustand den Rahmen fiir den grossziigigen griinen In-
nenhof. Auch die grossen Baume und Straucher blieben
stehen. Wie von der Anwohnerschaft gewiinscht, kam
einzig ein grossziigiger Kinderspielplatz dazu.

Kompromiss mit Zu- und Abluftsystem

Inwendig konnten die Rdumlichkeiten ebenfalls aufge-
wertet und die Grundrisse teilweise reorganisiert werden.
In den tibrigen Wohnungen hat man zumindest die Kii-
chen und Nasszellen erneuert. Zudem sind nun alle Woh-
nungen mit mechanischen Liiftungsanlagen bestiickt.
Der Luftaustausch wird kontrolliert durch eine im Ver-
gleich zu Standardsystemen abgespeckte Variante.

Ein zentrales Liiftungsgerét zieht frische Zuluft
von aussen an; sie wird danach via Warmetauscher und
Filter in die Wohnungen gebracht. In den meisten Ge-
baudeeinheiten steht das zentrale Liiftungsgerit im
Keller; wo die Tragstruktur keine Durchbriiche im UG
erlaubte, wich man auf das Flachdach aus. Fir die Or-
ganisation der Zu- respektive Abluft von oben oder un-
ten: Die Steigleitung fihrt mit méglichst schlankem
Querschnitt mitten durch das Haus. Uber die Nasszel-
len wird die erwarmte und gefilterte Frischluft in den
Wohnungen verteilt. Die Kanéle verstecken sich in den
abgehdngten Badezimmerdecken. Uber einen Durchlass
stromt die Luft in den Korridor ein, von wo aus sie sich
thermisch bedingtin die benachbarten Rdume verteilt.
Die belastete Raumluft gelangtihrerseits tiber die Nass-
zellen und die Steigschéchte nach aussen. Die Volu-
menstromregler sind die einzigen aktiven Liftungs-
komponenten in jeder Wohnung; Abluftventilator,
Warmetauscher und Filter sind im zentralen Monobloc
platziert. Der Dunstabzug in der Kiiche darf diesen
derart kontrollierten Luftaustausch nicht stéren: Der
Dampf iiber dem Kochherd wird abgesaugt, gefiltert
und bleibt in der Wohnung, dank einem marktiiblichen
Umluftsystem. Entwicklung und Umsetzung des Liif-
tungskonzepts ist dagegen das Gemeinschaftswerk von
Bauherrschaft, Architekturbiiro und Fachplaner.

Die gewédhlte Variante entspricht einem Kom-
promiss: Urspriinglich beabsichtigte das Amt fiir Hoch-
bauten, nur den larmbelasteten Teil der Siedlung Para-
dies mit einem kontrollierten System zu beliiften. Der
Architekt machte sich derweil dafir stark, alle Woh-
nungen gleich zu behandeln. Und der Liiftungsplaner
schliesslich entwickelte aus diesen Anspriichen und
passend zu den rdumlichen Limiten eine «kontrollierte
Nasszellenliiftungy. Die Raumhohe in den Wohnungen
verunmoglichte die Montage der sonst iiblichen, inter-
nen Liftungskandle. Stattdessen wird auf das «Kaska-
denprinzipy vertraut (vgl. «Alternativen zum Standard
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gesuchty, S. 26): Die Raumluft tauscht sich von allein in
den Wohnungen, mit unverdndertem oder zusammen-
gelegtem Grundriss, aus. Weder im offenen Wohn- und
Essbereich noch in den iibrigen Zimmern ist mit Ein-
bussen in der Luftqualitédt zu rechnen. Vorausgesetzt,
die Tiiren stehen offen. Auf Spezialdurchlésse ist be-
wusst verzichtet worden (vgl. «Liiftungskonzepte als
Architekturaufgabej, S. 32).

Mit CO,-freier Warmequelle

Nicht nur die Bewohnerschaft, auch die Umwelt kann
von der Gesamterneuerung profitieren. Der bessere
Warmeschutz wird mit einem weitgehenden Verzicht
auffossile Energietrdager kombiniert. Die primére Ener-
giequelle ist CO,-frei; fiir die Heizung und die Wasser-
erwdarmung wird Abwarme einer benachbarten See-
wasseraufbereitungsanlage genutzt. Der Spitzenbedarf
wird mit einer Olheizung abgedeckt, was einem Konsum-
anteil von rund 10% entspricht. Das hybride Versor-
gungssystem wird vom stédtischen Elektrizitatswerk
ewz betrieben. Ein lokaler Warmebezug aus dem Un-
tergrund wurde vorgingig gepriift. Doch fiir Sonden
zur Gewinnung von Erdwarme war kaum Platz: Der
Eisenbahntunnel zwischen Ziirich und Thalwil unter-
quert den Siedlungsstandort.

An der Medienorientierung nach dem Bauab-
schluss wurde das hohe Energiesparpotenzial betont.
In den 1970er-Jahren wurde der Ausgangswert auf
170 kWh/m? gesetzt. Die baulichen und energetischen
Massnahmen sollen den Konsum nun um rund zwei Drit-
tel senken. Der rechnerische Energiekennwert fiir die
Erneuerung von 45 kWh/m? entspricht dem Neubau-
standard. Doch wie man weiss, sind Planungsdaten mit
Unsicherheiten versehen. An anderen stédtischen
Liegenschaften wurden nach der Erneuerung Abwei-
chungen von +/- 30% gemessen. In Wohnungen, die mit
einem reduzierten Liftungssystem versorgt sind, werden
die normierten Energieeffizienzwerte oft deutlicher ver-
fehlt als in solchen mit kontrollierter Wohnungsliiftung.1
Andererseits zeigt sich, dass die Fenster in mechanisch
beliifteten Wohnungen grundsatzlich weniger haufig
offen stehen, was die Energieverluste also reduziert.

Wie gut fallt die Gesamtbilanz der Siedlungs-
erneuerung in Wollishofen nun effektiv aus? Als para-
diesisch darf sie zwarnicht bezeichnet werden. Dennoch
lassen sich deutliche Verbesserungen mit pragmati-
schen Mitteln und wenig Technik erreichen. Der indi-
viduelle Energieumsatz sollte sogar auf ein Viertel des
Ausgangswerts sinken. Zuletzt lebten rund 400 Men-
schen im «Paradiesy; nun sind es tiber 570 Bewohnerin-
nen und Bewohner. ¢

Paul Kniisel, stv. Chefredaktor, Redaktor Umwelt/Energie

Anmerkung

1 Reales Liiftungsverhalten in Wohnungen
mit unterschiedlichen Liiftungssystemen,
Amt fiir Hochbauten Stadt Ziirich, 2012.
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TECHNIK UND NORMEN

«(Luftungskonzepte

als Architekturauigaben

Der mechanische Luftwechsel hat im Wohnungsbau eine gut
20 Jahre alte Geschichte. Ist der Einbau heutzutage zwingend? Welche
Optionen vereinfachen das Planen? Zwei Fachpersonen betonen,
dass die Wohnungsliiftung nicht einfach den Spezialisten zu iiberlassen ist.

Gespridch: Paul Kniisel

TEC21: Die Erneuerung der Wohnsiedlung Paradies
in der Stadt Ziirich wurde auf das Wesentliche re-
duziert. Warum gehoért der Einbau einer Liiftungsan-
lage dennoch dazu?

Franz Sprecher: Die Anforderung ist klar:
Je weniger Raumvolumen pro Person zur Verfiigung
steht, umso wichtiger ist ein Liiftungskonzept.
Dicht belegte Wohnungen benétigen einen wesentlich
héheren und zuverlassigeren Luftwechsel als ein
Loft, das nur von einer Person bewohnt ist. Je klei-
ner das Luftreservoir pro Person, umso grosser
ist das Risiko fiir Feuchtigkeitsschéden, Pilzbefall
und schlechte Luftqualitét in einer Wohnung.

Baulich und technisch war das Notwendigste oppor-
tun. Wie wirkt sich das auf das Liiftungssystem aus?
Sprecher: Fiir eine konventionelle Vertei-
lung der Zuluft gab es keinen Platz. Daher haben wir
uns in der Planung vom Konzept verabschiedet, je-
des einzelne Zimmer bei geschlossenem Fenster oder
geschlossener Tiir mit so viel Luft versorgen zu
wollen, dass zwei Erwachsene acht Stunden bei ei-
nigermassen akzeptabler Luftqualitat schlafen
konnen. Die Alternative ist nun: Bleiben die Zimmer-
tiiren offen, sorgt die natiirliche Raumluftstromung

Franz Sprecher,

Leiter Fachstelle
Gebdudetechnik und
Energie, Amt fir Hoch-
bauten Stadt Zirich.

Heinrich Huber,

Autor mehrerer Liftungs-
fachbiicher; Leiter Prif-
stelle Gebaudetechnik,
Hochschule Luzern HSLU.

fiir ausreichend gute Luft in der ganzen Wohnung,
eben auch im Schlafzimmer. Ob die Tiiren offen oder
geschlossen sind, iberlassen wir den Bewohnerinnen
und Bewohnern. Fiir das Liftungskonzept bringt
dies den Vorteil, dass man die frische Luft nicht in je-
des Zimmer bringen muss, sondern zentral in die
Wohnung einfiithren kann. Die interne Luftverteilung
hatte man zuséatzlich mit einem Verbundlifter un-
terstiitzen kénnen. Weil die Technik damals wenig
ausgereift war, haben wir in der Wohnsiedlung
Paradies darauf verzichtet.

Was sind und leisten solche Verbundliifter?

Heinrich Huber: Verbundliifter sind im
Prinzip sehr kleine Ventilatoren, die den Luftstrom
von Raum zu Raum organisieren. Sie lassen sich in
Tiren, Tirrahmen oder Wéande einbauen. Einige
sind sogar so dezent designt, dass sie kaum auffallen.
Ein Synonym dafiir ist der «aktive Uberstrémer».

Sprecher: Die Prototypen solcher Mini-Liifter
sind mir an zwei Orten positiv aufgefallen. Um diese
einleuchtende Idee weiterzubringen, hat das Amt
fiir Hochbauten der Stadt Ziirich vor wenigen Jahren
einen Wettbewerb «Aktive Uberstrémer» durchge-
fithrt. In der Jury waren die Hochschule Luzern,
der Verein Minergie vertreten, und dabei war auch
Architekt Andreas Galli, der fiir die Instandsetzung
der Wohnsiedlung Paradies verantwortlich war.

Der «aktive Uberstromer» heisst inzwischen «Ver-
bundliftery, weil er zwei Rdume liftungs- oder
stromungstechnisch miteinander verbindet.

Hat man schon praktische Erfahrungen gesammelt?

Sprecher: Ja, es gibt gute Beispiele im Biiro-
und Wohnungsbau. Bereits vor finf Jahren hat man
den Verbundliifter bei der Erneuerung einer stadti-
schen Siedlung eingesetzt; auch dort stand eine kosten-
bewusste Liiftungsvariante im Vordergrund.

Huber: Technisch sind diese Komponenten
inzwischen ausgereift und bewéhren sich. Der Vorteil

Foto: ZVG
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Links: erweitertes Abluftsystem Stockacker Siid, im Siedlungsteil A: Fassadenschnitt mit Detailansicht der «Zuluftautomaten».

Rechts: Schema der Luftverteilung fiir das Abluftsystem.

ist: Der Erschliessungsaufwand und der Raumbedarf
fiir die interne Luftverteilung reduzieren sich. Eine
kontrollierte Wohnungsliftung kann in abgespeckter
Form auf periphere Rdume erweitert werden.

Sprecher: Er ermdglicht zudem einen bedarfs-
orientierten Betrieb. Ist die Zimmertiir geschlossen,
dreht sich der Liftungsventilator. Ein Kontaktsensor
geniligt, um die Zirkulation der gesamten Luftmenge
in der Wohnung zu steuern.

Energieverbrauch und Akzeptanz sind wichtige
Aspekte in der Liiftungsdebatte. Der Praxistest auf
dem Hunziker-Areal (vgl. «Wie gut sind die Wohnun-
gen im Hunziker-Areal beltiftet?», S.36) stellt ver-
schiedenen Liiftungssystemen unterschiedliche Zeug-
nisse aus. Die sogenannte Komfortliiftung schneidet
bei der Differenz zwischen Erwartung und effek-
tiver Performance schlechter ab als Abluftanlagen.
Welche Schliisse sind daraus zu ziehen?

Sprecher: Einblick in die Detailberechnun-
gen, etwa in der Planung, hatte ich keine und kann
deshalb tiber die Unterschiede zwischen Theorie
und Praxis nichts Ursédchliches sagen. Aufgefallen
ist mir aber, dass die Planungswerte bei den Abluft-
anlagen um bis zu 60% variieren, allein weil fir
die einzelnen Hauser unterschiedliche Annahmen
getroffen wurden. Allerdings hiite ich mich davor,
von den Messwerten zum Heizenergieverbrauch
auf die Effizienz der Liftungssysteme zu schliessen.
Ein solcher Zusammenhang ist wissenschaftlich
alles andere als trivial herzustellen. Fiir den Klima-
schutz ist aber nicht die Abweichung zwischen
Theorie und Praxis relevant, sondern der effektive
Energiekonsum. Dabei schneiden Liiftungsanlagen
mit Warmeriickgewinnung besser ab als Abluft-
anlagen. Und wie die Analyse zeigt, sind auch die
Nutzer damit zufriedener als bei alternativen
Liftungssystemen.
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Huber: Grundsétzlich iiberraschen mich
die Monitoringresultate, weil der Stromverbrauch der
Liftungsanlagen so hoch ist. In den letzten Jahren
sind Ventilatoren ndmlich deutlich sparsamer gewor-
den. In Minergiehdusern hat man dhnliche Analy-
sen durchgefiihrt: Die gemessene Warmebilanz lag
ebenfalls, wie auf dem Hunziker-Areal, iber dem
Planungswert. Doch der Stromverbrauch fiir die me-
chanische Beliiftung stimmte mit dem Planungswert
ziemlich gut {iberein.

Sprecher: Auf dem Hunziker-Areal werden
lediglich vier der insgesamt 13 Hauser analysiert,
sodass die Bilanz pro unterschiedliches Liiftungssys-
tem erhoben werden kann. Darunter befinden sich
auch Spezialfédlle, etwas das zentral beliiftete Haus
mit Clusterwohnungen. Allein das Wohnzimmer
muss mit rund 250 m®/h Luft versorgt werden; zwei-
bis dreimal so viel Luft wie sonst fiir eine ganze
Wohnung. Trotzdem stimmt die Gesamtbilanz auf
dem Hunziker-Areal: Die Gebdudewerte erreichen
ein sehr vorbildliches Niveau, was auch mit einem po-
sitiven Bewohnerverhalten zu tun hat. Ich meine

daher: Ein Fenster soll man vorbehaltlos 6ffnen dirfen.

Wir wissen aus stddtischen Wohnsiedlungen:
Die Fenster bleiben meistens geschlossen, wenn
man mit der Luftqualitét zufrieden ist.

Ist nicht eine positive Erkenntnis aus der Studie:
Abluftanlagen bieten eine Alternative zur kontrollier-
ten Wohnungsliiftung mit Wéarmertickgewinnung?

Sprecher: Ich stimme dem nicht zu. Positiv
erscheint mir einzig, dass die Abweichung zwischen
Planung und Messwert bei Abluftanlagen gerin-
ger ist und dass Abluftanlagen wenig Platz brauchen.

Huber: Abluftanlagen verbrauchen grund-
satzlich weniger Strom. Dagegen ist der Betrieb sen-
sibler, wobei die Planung darauf nur beschrankt
Einfluss nehmen kann: Abluftanlagen sind in der
Regel auf Volumenstréme von 20 bis 25 m*/h pro Zim-
mer ausgelegt. Die knappen Aussenluftdurch-
lasse lassen sich gar nicht anders dimensionieren.

Sprecher: Ein Systementscheid soll nicht nur
vom Stromverbrauch abhédngig gemacht werden.
Ebenso sind bauliche Aspekte, Kosten oder Komfort
in Betracht zu ziehen. Deshalb darf der Fingerzeig
nicht tibersehen werden, der sich aus der Befragung
der Hunziker-Bewohner ergibt: 40% der Personen,
die in einer Wohnung mit Abluftsystem leben, nehmen
immer oder haufig einen Luftzug wahr. Im Vergleich
dazu beméngeln dies nur 10% an einer kontrollierten
Wohnungsliftung.

Huber: Abluftanlagen haben speziell bei einer
Gebaudesanierung ihre Berechtigung. Gleichzeitig
muss man sich bewusst sein, dass die interne Luft-
verteilung deutlich weniger stabil funktioniert als bei
einer kontrollierten Wohnungsliftung. Ein weiterer
Komfort- und Qualitdtsunterschied ist, dass Zuluft
mit kalter Aussentemperatur in den Raum einstrémt.

Sprecher: Die Planung von Abluftanlagen
darf auf keinen Fall unterschéatzt werden. So beliifte-
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te Wohnungen stehen unter einem gewissen Unter-
druck, was zu unkontrollierten Ausbreitungswegen
fuhren kann. Dabei besteht die Gefahr darin, dass
die Zuluft nicht iiber die eigentliche Fassung in der
Aussenwand in die Wohnung einstrémt, sondern

via offenes Fenster des Nachbarn und Heizungs- oder
Sanitar-Steigzone. Bei der Instandsetzung von Ge-
bauden muss deshalb die bauliche Dichtigkeit beach-
tet werden. Macht die Luft nicht das, was der Planer
denkt, breiten sich Fremdgeriiche aus.

Huber: Beim einem Systemvergleich sind auch
die Kosten relevant. Oft werden nur die Investitionen
gewichtet; der Betrieb wird dagegen vernachléassigt.
Kontrolle und Wartung der Aussenluftdurchléasse bei
Abluftanlagen, etwa der Filteraustausch, kénnen
allerdings einen beachtlichen Aufwand verursachen.

{( Die Realitat im Wohnalltag
weicht meistens von
der Norm ab. ))

Franz Sprecher

An technischer Vielfalt scheint es nicht zu mangeln,
um gute Lésungen zu finden. Was haben Markt und
Industrie an Liiftungssystemen derzeit zu bieten?
Huber: Technisch funktioniert vieles, und
auch die Zahl der Produkte nimmt zu. Dennoch ist
einschrankend zu sagen: Leider ist die Auswahl noch
nicht derart gross, wie sie sein kénnte. Bei innova-
tiven Erweiterungsvarianten halten sich Lieferanten
oft zuriick. So ist der Verbundliifter zum Beispiel
in Osterreich und Deutschland am Markt viel stdrker
prasent als in der Schweiz. Der Planer muss aber Zeit
investieren, um passende Liiftungssysteme zu finden.

Wie gehen Architekten und Fachplaner dabei vor?
Sprecher: Noch bevor es ein Liiftungssys-
tem auszuwahlen gilt, muss entschieden werden:
Wie viel Luft braucht es wirklich? Bereits in der
Konzeptphase ist ein Austausch zwischen Architek-
ten, Nutzern und Fachplanern wichtig. Im stadti-
schen Erneuerungsprojekt Paradies hat man unter-
einander viel iiber den Luftbedarf gesprochen.
Huber: Es gilt ein interdisziplindres Grund-
verstdndnis Gber das Gesamtsystem Luftaustausch
zu entwickeln. Selbstverstédndlich liefert der Fach-
planer Grundlagen wie die Luftaustauschrate, und
der Architekt kiimmert sich um die konstruktive und
raumliche Umsetzung der Steigschéchte, der inter-
nen Verteilkanéle und so weiter. Doch was gelingen
soll, braucht Teamarbeit und viel Liebe zum Detail.
Sprecher: Mein Gespréachspartner hat an
einem anderen Anlass passend formuliert: Es ist
nicht Aufgabe der Liiftungsspezialisten, die Belegungs-
form von Wohnungen mit einer Anlagendimensio-
nierung zu definieren. Das Liiftungskonzept und die
Dimensionierung sind primér architektonische
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Aufgaben, weil es die Nutzung wesentlich betrifft.
Wenn die Architektur jedem Bewohner gentigend
Raumvolumen zur Verfiigung stellt, braucht es aus
hygienischer Sicht keine mechanische Liftung.
Die Rdume sind geometrisch so zu entwerfen, dass
die gesamte Luftmenge mit sinnvollen Liiftungs-
intervallen erneuert werden kann.

Aber die Liiftungsnorm gibt doch vor, wie viel
Frischluft zu organisieren ist?

Sprecher: Die Norm beruht auf korrekten
Annahmen. Demnach kénnen zwei Personen in einem
Zimmer mit geschlossenen Tiiren und Fenstern
bei dauerhaft guter Luft iibernachten. Doch gemaéss
eigener Erfahrung ist die Realitdt im Wohnalltag
anders und weicht davon meistens ab. Sehr viele
Liftungsanlagen werden daher auf einer zu hohen
Stufe betrieben. Die Luftaustauschrate ist zu hoch.

Léuft in der Planung etwas falsch?

Huber: Eigentlich nicht, die Normen lassen
eine Auslegungsfreiheit zu. Nur entscheiden diese
Vorgaben nicht, wann welcher Belegungsfall und
Luftmengenbedarf eintreten wird.

Sprecher: Eine weitere Ursache von {iber-
dimensionierten Liftungssystemen ist: Nicht alle
Planer setzen sich mit der Kaskadenliiftung aus-
reichend auseinander.

Huber: Zu oft wird ein gleichzeitiges Beliiften
verschiedener Wohnrédume eingeplant, ohne dass
es in der Realitdt beansprucht wird. Setzt man dage-
gen ein Kaskadensystem ein, 14sst sich dieselbe Luft
wohnungsintern quasi mehrfach nutzen. Ich muss
die Planer aber in Schutz nehmen. Das Dimensionie-
rungsdilemma ist allgemein bekannt. Dennoch wéahlt
man einen «Angstzuschlag»: Um auf der sicheren
Seite zu stehen, erhélt jeder Raum eine eigene Luft-
zufuhr. Folge ist: Man baut zu komplizierte Systeme
ein; nachtragliche Optimierungen sind kaum mdglich.

Sprecher: Obwohl der Nutzer die Luftmenge
pro Wohnung verdndern kann, ldsst sich der Gesamt-
bedarf in einem Mehrfamilienhaus zusétzlich redu-
zieren. Es darf davon ausgegangen werden, dass nicht
alle Nutzer gleichzeitig die maximale Luftmenge
anfordern. Dies reduziert den Stromverbrauch der
Ventilatoren. Uberdimensionierte Anlagen ziehen oft
einen Rattenschwanz an Zusatzaufwand hinter sich
her, der bis zu den Steigzonen zuriickzuverfolgen
ist. Im Gegenzug darf nicht der Eindruck entstehen,
dass die Leistungsoptimierung von Liftungsanla-
gen eine Budgetvariante ist. Optimierungen wie eine
Leistungsreduktion oder variable Betriebseinstel-
lungen bedeuten mehr Technik und Aufwand.

Spricht nicht vieles dafiir, die Vorgaben anzupassen?
Sprecher: Effektiv wird das gemacht. Die Re-
vision der Liftungsnorm SIA 382/5 ist noch nicht
abgeschlossen, sie soll aber den Luftvolumenaustausch
in kleinen Wohnungen deutlich reduzieren. Im Ver-
gleich zur bisherigen Praxis kann der Umsatz der
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I I I Zuluft
Zimmer Bad/ Abluft
Durchstromung
Zimmer Dusche/ Das Kaskadenprin-

wC zip sorgt dafir,
dass nicht jeder
Raum einen
eigenen Zuluftein-
lass benotigt.
Bei offenen Tiiren
kann die Luft
wohnen I Kiiche auch durch
periphere Rdume
durchstrémen.

Luftmenge um etwa 20% reduziert werden. Ebenso
soll das Kaskadenprinzip stéarker beachtet werden,
wofiir weniger Verteilkanéle nétig sind. Damit werden
Liftungsanlagen vereinfacht, und die Betriebskosten
sinken um 15%.

Warum funktioniert der Luftaustausch auch
mit weniger Volumen?

Sprecher: Im Wesentlichen sollen die Vorga-
ben fiir die Abluftmenge, in den Nasszellen und der
Kiiche, gesenkt werden. Zudem wird im SIA-Merkblatt
2023 und in einer Minergie-Zertifizierung schon lang
empfohlen: Nutzer sollen die Luftmenge pro Wohnung
einstellen kénnen. Oft wird aus Kostengriinden dar-
auf verzichtet und die Austauschrate nach SIA-Norm-
wert eingestellt. Das fiihrt zu trockener Luft im
Winter und zu unnétigem Stromkonsum. Die Luft-
mengen in den Schlafzimmern generell zu senken
wiére aber nicht zielfiihrend. Es soll weiterhin mog-
lich sein, in einem Zimmer mit geschlossenen Fens-
tern und Tiiren zu zweit iibernachten zu kénnen.

{{ Abluftanlagen haben speziell
bei einer Gebdudesanierung
ihre Berechtigung. ))

Heinrich Huber

Herr Huber, die Liiftungstechnik im Wohnungsbau ist
eigentlich ein junges Gewerk. Sie selbst waren an
der Planung eines der ersten Projekte in der Schweiz
Mitte der 1990er-Jahre an einer Genossenschafts-
siedlung in Riehen beteiligt. Funktioniert die Pionier-
anlage in Basel eigentlich noch?

Huber: Soweit mir bekannt ist, hat man die
Liftungsgerite inzwischen ersetzt; ihre Lebensdauer
ist einem Haushaltsgerat vergleichbar. Ansonsten
funktioniert die Anlage inklusive Luftverteilung
problemlos. Das Konzept entspricht dem aktuellen
Stand der Praxis. Zu den damaligen Errungenschaf-
ten gehorte bereits, auf gewellte Rohre fiir die Luft-
verteilung zu aus hygienischen Griinden verzichten.
Auch das Lufterdregister funktioniert weiterhin
einwandfrei. Seit Einfithrung der kontrollierten
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Wie gut sind die Wohnungen
im Hunziker-Areal beliftet?

Die Stadt Ziirich untersucht gemeinsam mit dem Bun-
desamt fiir Energie und der Baugenossenschaft «mehr
als wohneny die Qualitat von Liftungsanlagen; in den
13 Wohnhédusern auf dem Hunziker-Areal sind mehrere
unterschiedliche Systeme installiert worden (vgl.
TEC21 51-52/2017). Der Vergleich nach den ersten bei-
den Monitoringperioden tberrascht teilweise: Zwar
sind die angestrebten Energiestandards in allen Ge-
bauden eingehalten. Doch der energetische Performan-
ce Gap einer kontrollierten Wohnungsliftung ist gros-
ser als bei erweiterten Abluftanlagen.

Das Bundesamt fiir Energie BFE hat diese Er-
kenntnisse bereits kommuniziert!2 und die Wirksam-
keit eines kontrollierten Systems infrage gestellt. Die
Stadt Zurich als Co-Auftraggeberin der Studie warnt
hingegen vor voreiligen Schliissen. Ein Direktvergleich
unterschiedlicher Liftungsanlagen sei nur moglich,
wenn neben der Energieeffizienz auch Komfortkriterien
bewertet wiirden. Zudem hétten einige Anlagen in der
«mehr als wohneny-Siedlung spezielle Anforderungen
zu erfiillen: Der mechanische Luftaustausch in Gross-
wohnungen sei etwa mit gewerblichen Anwendungen
vergleichbar.

Zuséatzlich beméngeln die Fachleute der Stadt,
dass aktuelle Ausfiihrungsstandards, wie Regulierbar-
keit und Kaskadenprinzip, nicht tiberall eingehalten
sind. Den energetisch besten Geb&dudebetrieb habe aus-
gerechnet ein Wohnhaus, in dem die Mieter den Luft-
wechsel selbst einstellen kénnten.

Die Autoren des Hunziker-Monitorings, das Biiro
Lemonconsult, machen demgegeniiber auf die Plausibi-
litat der Messergebnisse aufmerksam. Die Werte, auch
fir den Stromverbrauch von Liiftungsanlagen, deckten
sich mit vergleichbaren Siedlungsanalysen. Die Liif-
tungssysteme im Hunziker-Areal seien keine Ausnah-
mefédlle. Handlungsbedarf wird bei der «Kaskadenlaf-
tung» erkannt; dieses Prinzip sei noch nicht in der
Planungspraxis angekommen.

Und generell wird auf den Zusammenhang zwi-
schen Energieeffizienz und Wirksamkeit hingewiesen:
Wohnungsliftungsgeréte mit individuell einstellbarer
Luftmenge kénnen den Stromverbrauch deutlich redu-
zieren. Aber gleichzeitig ist ein hoherer CO,-Gehalt in
der Raumluft in Kauf zu nehmen. Unabhéngig vom me-
chanischen System werde eine flexible Auslegung der
Luftvolumenstréome gewinscht; Bauherrschaften seien
aus Kostengriinden an solchen Ermessensspielrdumen
fir die Planung interessiert.  (pk)

Anmerkungen

1 2000-Watt-Leuchtturm-Areal mehr als wohnen;
Bundesamt fiir Energie 2018.

2 Evaluation Liiftung «mehr als wohneny;
Amt fiir Hochbauten Stadt Ziirich 2018.
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Wohnungsliiftung in der Schweiz vor rund 25 Jahren
haben sich die Geréte vor allem energetisch, akus-
tisch und hygienisch verbessert.

Sprecher: Auf dem Wohnungsmarkt gehort
eine mechanische Beliiftung inzwischen zum Standard.
Die Stadt Zirich hat eine Marktanalyse fiir die Jahre
2015 bis 2017 durchgefiihrt: In neun von zehn Neubau-
ten wird unabhéngig vom Energiestandard ein me-
chanisches Liiftungssystem eingebaut.

Huber: Das Zusammenspiel zwischen Markt
und Technik ist interessant: Die anfédnglichen Lo-
sungen sind heute noch tauglich. Und es gibt immer
noch Systeme mit bekannten Méngeln wie die tro-
ckene Luft. Das ist ein gewisser Fluch, den man nicht
aus der Branche bringt. Das darf auch nicht mehr
als Kinderkrankheit bezeichnet werden.

Das Aufkommen der Liiftungstechnik ist eng mit
der Férderung einer energieeffizienten Bauweise ver-
bunden. Die Kritik am technischen Aufwand ist
seither ein steter Begleiter. Werden die tibrigen haus-
technischen Gewerke zu Recht davon ausgenommen?
Huber: Eigentlich nicht; aber die Liiftungs-
technik scheint gréssere Debatten auszulésen. Auf
Unzulanglichkeiten bei der Luftqualitét reagieren die
Menschen offenbar sensibler als bei der Heizwérme.
Sprecher: Im Unterschied zur Raumtempera-
tur verfiigt der Mensch tiber kein zuverldssiges Organ
zur Beurteilung der Luftqualitat. Wir merken kaum,
wie die Luftqualitat langsam schlechter wird. Nur
wer nachtraglich ein zuvor benutztes Sitzungszimmer
betritt, erkennt den Unterschied. Erst dann erkennt
man die Notwendigkeit eines Liiftungskonzepts.
Erschwerend kommt hinzu, dass eine einzelne schlech-
te Liftungsanlage in der Meinungsbildung héher
gewichtet wird als viele, die gut funktionieren. Die
Liftung ist relativ neu und wird fir nicht Erklarbares
schnell verantwortlich gemacht. Viele Mangeldis-
kussionen sind aber berechtigt. Fast immer geht es
dabei um die Uberdimensionierung, die nicht nur
Liiftungs-, sondern auch Heizungsanlagen betrifft.
Huber: Méngel treten regelméssig auch in der
ibrigen Gebaudetechnik wie Heizung oder Sanitér-
anlagen auf. Ein wesentlicher Grund dafiir ist, dass
die Ubergabe der installierten Gebdudetechnik
ungeniigend organisiert ist. Oft fehlt eine Qualitéts-
kontrolle der installierten Gebdudetechniksysteme.
Sprecher: Es ist auch an uns Bauherrschaften,
die Qualitdtsstandards durch Inspektionen oder
bei der Inbetriebsetzung verbindlich einzufordern. o

Das Interview fuhrte Paul Kniisel,
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