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Schimmelpilze in Innenrdumen kdnnen zu ge-
sundheitlichen Problemen fiihren. Deshalb sind
Aspekte rund um die Frage des «Dichtmachens»
und der sich daraus ergebenden Folgeerschei-
nungen zu beachten. Dabei rlickt die Pore als Ort
des Austausches in den Vordergrund — und als
mégliche Losung fur die Schimmelproblematik.

Lebensprozesse sind ein fortwahrender Aus-
tausch von innen und aussen durch eine pordse
Hiille wie beispielsweise durch eine mineralische
Wand aus Backsteinen, Putzen und Farben, die
mdglichst dampfdiffusionsoffen sein sollte. Folgt
man den aktuellen Bauvorgaben, ersetzen isolie-
rende Wandaufbauten mit intelligenten und
stromproduzierenden Elementen die traditionelle
Wandkonstruktion mehr und mehr. Die Gebdude-
hiille muss immer konsequenter energieeffizient,
schalldicht und brandsicher werden, sodass In-
nen- und Aussenraum entkoppelt sind.

Viele negative bauphysikalische, gesundheit-
liche und 6konomische Probleme sind auf dichte
und nicht sorptionsfahige Hiillen und Fassaden
zuriickzufiihren. Schimmelpilzbildung ist oft auf
ungeniigend sorptionsféhige Baumaterialien zu-

riickzufiinren. Der Baukdrper kann keine Feuchte
aufnehmen, sie staut sich und bildet Kondensat,
auf dem Schimmelpilze wachsen kénnen.
Schimmelpilzbefall verhindern kénnen somit
vor allem offenporige, das heisst dampfdiffu-
sionsoffene Putze und Farben mit gentigend
Kapillaraktivitat. Maurer, Gipser und Maler lie-
fern pordse Schichten am Bau, indem sie Steine,

mineralische Platten, Putze und Farben einbrin-
gen. Damit leisten sie einen unverzichtbaren
Beitrag zu einem gesunden und feuchteregu-
lierenden Klima — auch und gerade in moder-
nen Gebduden.
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