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IM FOKUS: ENERGIEMANAGEMENT

Was hat ein Luftfilter
mit Gesundheit

und Energiemanage-
ment zu tun?

2 Luftfilter verursachen einen Druckverlust in der Liiftungs-
anlage. Das braucht Energie. Wer den billigsten Luftfilter wahlt,
zahlt deshalb haufig ein Vielfaches mehr fiir den Strom. Dazu
kommen indirekte Kosten fiir Ausfdlle und Krankheiten der
Nutzer. Es lohnt sich, die Qualitat und Lebenszykluskosten
beim Einsatz eines Filters genau zu betrachten.
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Luftist die wichtigste Grundlage fiir unser Leben. Ohne
Nahrung tiberleben wir drei Monate. Ohne Fliissigkeit
schaffen wir es drei Tage. Ohne Luft nur drei Minuten.
Fir unsere Gesundheit, Augen, Atemwege, Haut alle
Organe und vor allem unser Hirn brauchen wir gute
Luft. Gute Raumluft steigert die Konzentrations- und
Leistungsfahigkeit um 7 bis 15 Prozent (Bundesamt fiir
Gesundheit BAG). Weniger Feinstaub in der Raumluft
reduziert ausserdem die Anfalligkeit gegen Krankhei-
ten und Entziindungen, was zu weniger Absenzen und
zu ldngerer Lebenserwartung fiihrt. Fiir eine gute In-
nenraumlauft braucht es gute Filter in den Liiftungsge-
raten. Die Wahl der richtigen Filter schldgt sich auchin
den Betriebskosten nieder: der Filter an sich (Beschaf-

Die Energiekosten
konnten um

mehr als die Halfte
reduziert wer-
den, die Lebens-
zykluskosten

um einen Drittel.

fung, Arbeitsaufwand und Entsorgung) verursacht nur
einen Drittel der Kosten. Den Lowenanteil machen die
Stromkosten der Ventilatoren aus.

LUFTFILTER UND ENERGIE

Gute Luftfilter reinigen die Luft und verbessern
das Wohlbefinden im Raum. Entscheidend fiir gute
Filtration und tiefe Energiekosten sind die effektive
Filterfliche und ein hoher Abscheidegrad. An der
SWKI-Hygienetagung vom Januar 2017 hat die ETH
Zirich Resultate aus einem Vergleich mit Kostenbe-
rechnungen vorgestellt (siehe Grafik). Daflr hat sie
durchgehend Filter der Klasse F7 (heute ISO ePM1)
verwendet. Der giinstigste Filter kostete 112 Franken,
der teuerste kostete 160 Franken. Insgesamt wurden
je 232 Filtertaschen verwendet.

Die Resultate in Kiirze: der Anfangs- und der End-Druck-
verlust pro Filter nahm in jeder hoheren Preisklasse
deutlich ab. So verursachte der giinstigste Filter — die
232 Stiick kosteten knapp 26 000 Schweizer Franken —
jahrliche Energiekosten von tber 78 000 Franken. Fir
den teuersten Filter gab man zwar insgesamt rund
37000 Franken aus, zahlte aber nur 34 000 Franken flr
die Energie (siehe Tabelle). Das heisst, die totalen Ein-
sparungen pro Jahr und Anlage lagen bei fast 33000
Franken! Die Energiekosten konnten um mehr als die
Hélfte reduziert werden, die Lebenszykluskosten um
einen Drittel. Und nebenbei stiegen Luftqualitdt und
Standzeiten bei sinkenden Reinigungs- und Entsor-
gungskosten.

Der Stromverbrauch pro Anlage wird in der Praxis
selten gemessen. Beim Kauf eines Filters entschei-
det deshalb haufig der Kaufpreis. Mit einigen Tipps
lasst sich jedoch leicht ein Energie-effizienteres Pro-
dukt fir tiefere Betriebskosten finden:

T

Energleeffizienzklasse E B A A E
|Hulml|l|'| Fllter 1 Filter 2 Filter 3 Filter 4

Ty FT-S92/5920800-8  FT-B02/502G00-8  FP-BOSG2MG00-10  FT-592/5920800-12

Koaten pro Filber (CHF netia) Fr. 112,00 Fr, 117.00 Fr, 148,00 Fr. 160.00

Anzahl Filber 232 232 32 232

Efektive Filterfliche pro Filter (m?) 6.1 6.1 7.8 o3

‘iolumerstrom {m'fh) THEE00 TEE'BO0 TEA'B00 TEBEBO0

Anlangs-Druckvariust pro Filter (Pa) 180 151 85 81
|End-Druckvedust pro FikerFa) 206 251 155 133

Wirkungsgrad Vanlilalor 0.55 0.55 0.55 0.55

Strompreis (CHF W) 0.14 0,14 014 0.14

Betriebsslunden pro Jahe 5800 S80D 800 SEDD

Energiakesten (CHF/J) Fr. 78607 Fr. 65'021 Fr. 40°436 Fr. 34'613

Filterkosten (GHF) Fr. 25984 Fr. 27144 Fr. 34’336 Fr. 37120

Kosten Total (Life Cycla Kesten) Fr. 104'592 Fr. 82'165 Fr. 74772 Fr. 71733

Einsparungen pro Jahs, Anlage® Fr.0 <Fr. 12427 -Fr. 28°820 -Fr. 32'859

* nichl berlcksichiigt sind Kosten fir Reinigung Monobloc, Enlsargung Filler, Staubbelastung in Riumen (Reinigung) oder

langara Fillerstandzeiten bei grossenss Fillerllachs
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m Verlangen Sie fiir den offerierten Filter den Mess-
bericht nach ISO 16890 eines neutralen, bei Euro-
vent akkreditierten Priiflabors

m Vergleichen Sie den Wirkungsgrad im entladenen
Zustand (Mindestwirkungsgrad bei ePM1min
0.35-0.4 um fiir Lungengdngige Partikel) und
den Anfangsdruckverlust des Filtermediums

m Vergleichen Sie die effektive Filterflache und
die angegebene Energiekennzahl den
Stromverbrauch in kWh (Filter/Jahr) des Filters

m Jetzt vergleichen Sie die angebotene Leistung
mit dem offerierten Preis

m Lassen Sie sich nicht vom mittleren Wirkungs-
grad beirren - er basiert auf dem Durch-
schnitt des geladenen und entladenen Filters —
weil die elektrostatische Ladung nur wenige
Wochen anhilt

m Priifen Sie wahrend dem Betrieb den steigenden
Differenzdruck und beachten Sie die Standzeiten

m Rechnen Sie je nach Betriebszeiten (12/24 Stun-
den/Tag) pro Filter mit zirka einem bis zwei Fran-
ken Stromkosten jahrlich pro Pascal Differenz-
druck
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AKKU-SYSTEM PRO
LITHIUM-ION PRO

Mit den STIHL Akku-Geraten haben Sie als Garten-
liebhaber oder professioneller Griinpfleger gleicher-
massen jede Menge Vorteile: konstant hohe Leistung,
grosstmogliche Energieeffizienz und Ergonomie
sowie Flexibilitat in der Anwendung. Und dank des
Baukastenprinzips passen die Akkus universell zu
allen Akkugeraten der Linie Lithium-lon PRO.

EXKLUSIV BEI IHREM FACHHANDLER
MEHR AUF STIHL.CH
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DEN RICHTIGEN FILTER RICHTIG EINBAUEN
Wichtig sind bei der Planung gentligend Filtertaschen-
ldnge, der Einbau von zwei Filterstufen und eine gute
Zuganglichkeit. Zur einfachen Filterauswahl nach neuer
Norm gibt es vom Schweizerischen Verein Luft- und
Wasserhygiene (SVLW) ein einfaches Werkzeug, das
helfen kann: https://www.svlw.ch/angebote/595-fil-
terauswahl.

Mit dem richtigen Filter allein ist es noch nicht un-
bedingt getan. Ein Filter der Energieklasse A+ ist
zwar schén und gut und ein erster wichtiger Schritt
fiir weniger Energieverbrauch bei entsprechenden
Motoren. Er muss aber auch richtig eingebaut sein,
damit er korrekt wirkt.

Nebst der korrekten Wahl hat auch der Einbau des
Filters Auswirkungen auf die Raumluft, den Energie-
verbrauch und die Lebenszykluskosten. Auch deshalb
ist ein fachmannischer Filterwechsel mit entspre-
chendem Nachweis unerlasslich. SVLW-zertifizierte
Firmen beherrschen die Prozesse und bilden ihre
Mitarbeitenden weiter. «




