Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz

EKAS-Checkliste
Instandhaltung von raumlufttechnischen
Anlagen (RLT-Anlagen)

Haben Sie sichergestellt, dass Ihre RLT-Anlagen keine Luftkontaminationen und keine
Brande verursachen?

Die Anforderungen an Luftungsanlagen sind im Arbeitsgesetz festgehalten. Entscheidend ist,
dass die Wartung und die Reinigung solcher Anlagen nach den Anweisungen der Hersteller und
Geratelieferanten erfolgen und die vorgeschriebenen Intervalle eingehalten werden.

Die Hauptgefahren sind:

M Kontamination (Verunreinigung) der Luft durch Keimbildung in der Anlage

M Brénde wegen Ablagerungen von Fetten und Olen in den Luftleitungen und auf den Filtern
M Kontamination der Personen, welche die Instandhaltung ausfihren

B Mechanische und elektrische Gefahren bei der Instandhaltung

Mit dieser Checkliste bekommen Sie solche Gefahren besser in den Griff.

Bestellnummer EKAS: 6807.d

Confédération suisse fiir Arbeitssicherheit EKAS
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

g Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgendssische Koordinationskommission



Teil A: Erfassung der Anlage

FUr jede einzelne Anlage ist ein separates Erfassungsformular auszufillen.

1. Standort und Bezeichnung der Anlage

Anlagestandort (Adresse/Gebaude/Stockwerk): Datum:

Name/Visum:

Genaue Bezeichnung (z. B. Buro Nordtrakt ...):
Bemerkungen:

Umgebung der Anlage (verkehrsreiche Strasse, Eisenbahn,
Industrie usw.):

2. Zweck der Anlage Bitte Zutreffendes ankreuzen (mehrere Antworten méglich)

Gewdlinschtes Raumklima erzeugen (Raumkonditionierung) [
Abluft aus Ktiche wegfihren O]
Beseitigen von gesundheitsgefahrdenden chemischen oder biologischen Stoffen ]
Schutz von Geraten und technischen Einrichtungen O]
Anderer Zweck: ]

3. Funktion(en) der Anlage Bitte Zutreffendes ankreuzen (mehrere Antworten méglich)

Welche Funktionen erfiillt die Anlage?

v

i Zuluft
Aussenluft Mischluft » [ Luftbehandlung ulu

Umluft

Fortluft Abluft |

A
A

Zuluftanlage

Abluftanlage

Umluftanlage

Warmerlckgewinnung/Abwarmenutzung

Heizen

Kahlen (wenn Ruckkdhlung durch offenen Kihlturm erfolgt, siehe Frage 22)

Befeuchten

Entfeuchten

O ojojojojgg gt

Filterung der Luft




Teil B: Organisation der Instandhaltung

Wo Sie eine Frage mit Xl «xnein» beantworten, ist eine Massnahme zu treffen.

Notieren Sie die Massnahmen auf der letzten Seite.

Definitionen: Instandhaltung ist ein Gbergeordneter Begriff. Die Instandhaltung setzt sich zusammen aus

der Wartung (Bewahren des Sollzustands), der Inspektion (Feststellen und Beurteilen des Ist-Zustands) und der

Instandsetzung (Wiederherstellen des Sollzustands).

1. Liegt ein Instandhaltungsplan oder -konzept vor? []ja
[J nein
2. Wird die raumlufttechnische Anlage gemass Herstellerangaben oder Betriebs- []ja
instruktion instand gehalten? [l nein
3. Erfolgt die Instandhaltung durch eine externe Fachfirma? []ja
[J nein
«nein»: weiter bei Frage 5
4. Liegt dafiir ein giiltiger Servicevertrag vor? []ja
[J nein
«ja»: weiter bei Frage 6
Wenn die Instandhaltung durch eigenes Personal ausgefihrt wird:
5. Ist das Personal fiir die Ausfiihrung dieser Arbeiten qualifiziert? [ja
[J nein
Art der Ausbildung:
6. Erfolgt die Instandhaltung nach einem anerkannten Standard? []ja
[J nein
Richtlinie SWKI 95-2
Richtlinie SWKI VA104-01
Einheitsblatt VDMA 24186-1
weitere:
«nein»: alle fir die Anlage relevanten Punkte in Teil C (Gefahren-Check) mussen
berlcksichtigt werden
7. Liegen die ausgefiillten Instandhaltungsdokumente und -protokolle vor? []ja
[J nein

Kénnen Fragen 1 und 2 mit «ja» beantwortet werden und erfolgt die Instandhaltung nach einem der
Standards in Frage 6, so sind die Anforderungen fur den Betrieb erfullt. In diesem Fall brauchen Sie den

Rest der Checkliste nicht auszufullen.



Teil C: Gefahren-Check

Im Folgenden finden Sie eine Auswahl wichtiger Fragen zum Thema dieser Checkliste. Sollte eine Frage fir
Ihren Betrieb nicht zutreffen (z. B. Anlagenkomponente nicht vorhanden), streichen Sie diese weg.

Wo Sie eine Frage mit [X «nein» beantworten, ist eine Massnahme zu treffen.

Notieren Sie die Massnahmen auf der letzten Seite.

Sicheres Ausschalten der Anlage

8. Wird der Sicherheitsschalter vor Beginn [Jja
der Arbeiten ausgeschaltet und durch ein [ nein
personliches Vorhdngeschloss gesichert?

Durch Sicherung der Anlage wird z.B. verhindert,
dass beim Ausfihren der Instandhaltungsarbeiten
Korperteile, Haare oder Kleidungsstticke von der — L

unerwartet anlaufenden Anlage erfasst und eingezogen Monoblock A
werden.

Sicherung der Anlage mit personlichem
Vorhangeschloss.

Schutz gegen gesundheitsgefahrdende Stoffe

Hinweise:

9. Wer_den Atemwege und Haut durc"h eine [ja ) Bei Arbeiten in den Luftverteilsystemen be-
geeignete personliche Schutzausriistung [ nein steht die Gefahr, sich an scharfen Kanten
(PSA) geschiitzt? und hervorstehenden Schrauben zu verletzen.

Elektroarbeiten dirfen nur von ausgebil-

Kontaminationsgefahr besteht besonders beim detem Fachpersonal ausgeflhrt werden.

Filterwechsel (siehe Titelbild) und bei Instand-
haltungsarbeiten, speziell in Betrieben, in denen
mit gesundheitsgefahrdenden chemischen oder
biologischen Stoffen gearbeitet wird.

Welche PSA wird eingesetzt?
Atemschutz (mindestens FFP2):

Wegwerfhandschuhe:
10. Besteht die Moglichkeit, das Material [ja
und die Betriebsmittel sicher zu entsorgen [J nein
oder zu reinigen? Arbeitskleidung:
11. Gibt es eine geeignete Wasch- und [ja weitere:

Umkleidemdglichkeit? [J nein

Auf dem Internet-Marktplatz www.sapros.ch
finden Sie Informationen zu PSA von mehreren
qualifizierten Anbietern.




Brandschutzklappen

12. Werden die Brandschutzklappen gemass [1ja
Vorgaben des Herstellers gepriift? [1nein

(siehe auch VKF-Brandschutzvorschriften
http://bsvonline.vkf.ch. Kontrollen erfolgen durch die
lokalen Brandschutzbehdrden)

Die Brandschutzklappen mussen jederzeit funktions-
tlchtig sein. Verschmutzte Dichtungen und korro-
dierte Einrastvorrichtungen beeintrachtigen deren
Gangigkeit.

Aussen- und Fortluftdurchlasse

13. Werden Verschmutzungen und mechanische []ja
Schaden bei den Luftdurchlassen beseitigt? [ nein

Beim Eindringen von Nasse, Insekten, Blattern und
anderem organischem Material kénnen Aussen- und
Fortluftdurchlasse verschmutzt und verstopft werden.

Saubere Durchlasse fir die Aussenluft.

Luftfordereinrichtungen und Antriebselemente

Ventilatoren, Elektromotoren, Riementriebe, Antriebs-
kupplungen, Getriebe, Antriebe

14. Wird die Luftleistung liberpriift, wenn die [1ja
Benutzer auf ungeniigende Luftqualitat (1 nein
hinweisen?

Zum Beispiel Prafung mit dem Luftgeschwindigkeits-
messgerat (Anemometer).

Eine ungentigende Luftleistung kann auf defekte oder
mangelhafte Antriebselemente zurickzufthren sein.
Diese sind wenn nétig instand zu setzen.

Messoffnungen fir Durchflussmessungen.

Warmeubertrager (inkl. Warmeriickgewinnung)

Hinweise:
Lufterhitzer (Luft/Fldssigkeit), Elektro-Lufterhitzer, Luft- Beim Arbeiten mit Frostschutzmitteln
kuhler (Luft/Flissigkeit) bzw. Entfeuchter, Verdampfer mussen Augen, Haut und Atemwege mit
(Luft/Kaltemittel), Rotations- oder Platten-Wérmediber- persénlichen Schutzausriistungen geschitzt
trager werden.
15. Werden Hygieneinspektionen durchgefithrt [Jja ES besﬁehtkd'etGefahr' Sr'fh %” scharfen
(Intervalle gemass SWKI VA104-01)? O nein ametienkanten zu schneiden.

Vor dem Offnen des elektrischen
Anschlussgehauses ist die Anlage vom
In verschmutzten und korrodierten WarmeUbertragern Netz zu trennen.
kénnen sich Keime vermehren. Bei Luftkihlern kann Elektroarbeiten durfen nur durch Fach-
Kondenswasser und Feuchte die Keimbildung fordern. personal ausgeftihrt werden.




Luftfilter

16. Werden die Filter regelmassig gewechselt

(Intervalle gemass SWKI VA104-01)?

[]ja
O nein

17.Entsprechen die Filterklassen den Vorgaben

der SIA-Norm 382/1?

Nach einer gewissen Betriebszeit fihren Ablagerungen
auf den Filtern zu Verstopfungen. Dadurch wird die
Luftleistung vermindert. Zudem bilden die Ablagerungen
in Kombination mit Feuchtigkeit ein ideales Milieu fur
das Wachstum von Keimen.

[]ja
O nein

Luftbefeuchter (mit bzw. ohne Umlaufwasser)

Filter mUssen regelmdssig gewechselt werden.

18. Wird der Hygienezustand regelmassig durch [1ja

Fachpersonal iiberpriift?

(gemass SWKI VA104-01 und Suva-Merkblatt 44021
Luftbefeuchtung)

Durch mikrobielles Wachstum im Luftbefeuchterwasser
kénnen Anlage und Zuluft mit Keimen kontaminiert
werden.

Die Wassereinspeisung und -verteilung darf nicht durch
korrodierende Bestandteile und Schmutz beeintrachtig
werden. Das zugespiesene Wasser muss Trinkwasser-
qualitat aufweisen.

Hinweis: UV-Strahler sind bei Instandhaltungs-
arbeiten auszuschalten.

O nein

Einblick in einen Hybridbefeuchter. Der Hygienezu-
stand muss regelmassig Gberpruft werden.

Bauelemente des Luftverteilungssystems

19.

Kammerzentralen, Gerdtegehduse (Monoblock), Luft-
leitungen (Kandéle, Rohre), Luftdurchlésse fur Zu- und
Abluft

Werden Fette, Ole und Staubablagerungen
in den Luftleitungen regelmassig entfernt?

Kondenswasserbildung und/oder Schmutz fihren zur
Korrosion und Beschadigung der Apparaturen.

Bei Ablagerung von Fetten und Olen besteht Brandgefahr.

Hinweis: Auf Innenddmmungen in den Luftverteilungs-
systemen ist zu verzichten (siehe SWKI VA104-01).

[]ja
[l nein

Zentraler Siphon fur Kondenswasser.




20.Sind die Schalldampfer fiir die Instand- [1ja
haltung zuganglich? [ nein

Im Schalldampfer kénnen Ablagerungen durch Staube
sowie Keimbildung durch Feuchte und Kondenswasser
entstehen.

Luftkanale vor Einbau, geordnet und sauber gelagert.

Kélteanlagen (Klimakalte)

Kihldecken, Rickktihlwerke (z. B. offene Kthltirme)

21.Wurden Massnahmen gegen die Kondens- []ja
wasserbildung getroffen? [J nein

An Kihldecken kann die feuchte Raumluft kondensieren.
Bei RuckkUhlwerken (z.B. offene Kuhltirme, Nasskihler)
besteht die Gefahr der Keimbildung (siehe SWKI 2003-3
zum Thema Ruckkuhler).

22.Wird der Hygienezustand durch Fachpersonal [Jja
tiberpriift (gemass SWKI VA104-01)? ] nein

Hybridrtckkuhler.

Schaltschranke (SGK), Mess-, Steuer-, Regeleinrichtungen und Gebaudeautomationssysteme

23. Werden Lampen, Kabel, Fiihler usw. regel- [Jja
massig kontrolliert? [ nein

Bei Defekten an technischen Einrichtungen besteht
Brandgefahr in der Anlage (z.B. durch Uberhitzung).

Hinweise:
Beim Entfernen der Abdeckungen besteht
die Gefahr eines Stromschlags. Kontrollen
nur bei ausgeschaltetem Hauptschalter
vornehmen.
Elektroarbeiten durfen nur von ausgebil-
detem Fachpersonal ausgefiihrt werden.

Es ist moglich, dass in Inrem Betrieb noch weitere Gefahren zum Thema dieser Checkliste bestehen.
Ist dies der Fall, treffen Sie die notwendigen Massnahmen (siehe letzte Seite).

Diese Checkliste wurde von Mitarbeitern folgender Institutionen erarbeitet:

SECO, Ressort Arbeit und Gesundheit; Suva, Bereich Chemie; Hochschule Luzern — Technik + Architektur; Schweizerischer Verein
von Warme- und Klima-Ingenieuren (SWKI); Umwelt und Gesundheitsschutz Stadt Zurich (UGZ), Arbeitssicherheit und Luft-
technische Anlagen

Weitere Informationen zum Thema Instandhaltung von raumlufttechnischen Anlagen finden Sie unter www.swki.ch
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