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WAS SIND NUTZEN UND MEHRWERT? 

Das Label GI GUTES INNENRAUMKLIMA® bietet der Bauherrschaft Sicherheit. Es ist ein einfaches 
verbindliches Qualitäts-Sicherungsinstrument. Es nimmt den Menschen ernst und ist das einzige 
Baulabel, das mit repräsentativen Abschlussmessungen und strengen Zertifikatswerten die 
Anforderungen und Bemühungen im ökologischen und modernen Bauen konsequent überprüft. 
Davon profitieren alle mit: Gesundheit, Hausfrieden, Leistungsfähigkeit, Glaubwürdigkeit, 
Vermietung und Verkauf. 

WARUM MESSEN?  

Nur mit Messungen können objektive Aussagen zum Innenraumklima gemacht werden. Deshalb 
verlangt das Label GI GUTES INNENRAUMKLIMA® die Überprüfung strenger Zertifikatswerte von 
12 chemischen Stoffklassen, die über 100 der wichtigsten Schadstoffe beinhalten, die in 
Innenräumen vorkommen können. Zusätzlich werden in der Zuluft, die bei vorhandenen 
Lüftungsanlagen in die Räume strömt, Keime, Bakterien und der Feinstaub gemessen. Auch hier 
müssen strenge Zertifikatswerte erfüllt sein. Die Bauherrschaft erhält so zusätzlich noch 
Informationen, ob die Lüftungsanlage auch tatsächlich wie geplant funktioniert. Alle Werte 
werden bei Neubauten oder Umbauten nach Abschluss der Bauarbeiten in einer definierten, von 
der Zertifizierungsstelle festgelegten Anzahl Räumen gemessen. Die Zertifizierungsstelle auditiert 
die Messstellen nach einheitlichen Kriterien. Erfüllt ein Gebäude die Zertifikatsanforderungen, so 
erhält der Besitzer das Zertifikat GI GUTES INNENRAUMKLIMA®. Die Zertifikatswerte wurden 
zusammen mit Referenzobjekten an internationalen Kongressen in Lissabon und Berlin vorgestellt 
und veröffentlicht. Zurzeit läuft die Einführung in zwei EU-Mitgliedstaaten.  

WAS KOSTET DAS LABEL? 

Auswertungen von zertifizierten Gebäuden der Schweizerischen Rückversicherungs- Gesellschaft 
und der SwissLife zeigen, dass die Kosten der Messungen inkl. Zertifizierung und Beratung im 
Bereich von 0.1-0.2% der Baukosten liegen. Bei grossen Gebäuden entspricht dies ca. 80 
Rappen/m3 Bauvolumen nach SIA. 

WIE KOMMEN SIE ZUM LABEL? 

Die Antragsunterlagen können bei der Schweizerischen Zertifizierungsstelle für Bauprodukte  
S-Cert AG bestellt werden. Nachdem die Projektunterlagen eingereicht sind, schlägt die 
Zertifizierungsstelle das Messsetting dem Kunden vor. Dieser lässt sich von einer auditierten 
Messstelle eine Offerte zur Durchführung der Messungen machen. Der eingereichte Messbericht 
wird von der Zertifizierungsstelle geprüft und bei Erfüllen der Kriterien dem Kunden das Zertifikat 
ausgestellt. 

MEHR INFOS ZUM LABEL? 

www.innenraumklima.ch oder www.s-cert.ch  


