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* FUHRENDE FACHZEITUNG FUR DIE LGKK®

(LUFTUNG- KLIMA- KALTEBRANCHE)

Dezentrale Luftung mit Fassadenliiftungsgeraten

Hervorragend zur Erhohung der
Immobilienrenditen

Grundlagen meiner Ausfuhrungen
sind meine Erfahrungen als Ge-
schaftsfihrer und Projektma-
nager der Canzler GmbH, die

den Neubau des IBC mit sei-

nen drei Hochhausern in
Frankfurt mit 5.500 dezen-
tralen Fassadenluftungsgera-
ten in 80.000 m* Mietflache fur
die Deutsche Bank AG begleitet
hat. Uns - und auch mir personlich
-oblagen ab 2001 das Qualitatsma-
nagement fur die gesamte Techni-
sche Ausrlstung in der Projektent-
wicklungs- und Neubauphase. Au-
Berdem haben wir alle FM-Services
geplant und bei der Realisierung
begleitet. Nach der Fertigstellung
und bis heute hat Canzler zusatz-
lich als Generalplaner fur Bau und
Technik fur die neuen Eigentimer
mehrfach umfangreiche Umbau-
ten und Nutzungsanpassungen der
Gebaude geplant und lberwacht.
Im Rahmen der Projektentwick-
lung zeigte sich, dass bei zentraler
Raumlufttechnik die gewtinschten
Mietflachen in den drei Hochhau-
sern nicht komplett realisiert wer-
den konnten. Der Investor liberleg-
te daher, statt zentraler Raumluft-
technik dezentrale Gerate in der
Fassade einzubauen, was wir zu-
erst skeptisch betrachteten.

Durch Variantenbetrachtungen,

Bertram Canzler,
Beratender Ingenieur,
Miilheim an der Ruhr

Simulationen und Modellversuche
fand sich aber eine Losung, um alle
Anforderungen mit dezentraler
Technik zu erfillen.

Die Gegenuberstellung der Investi-
tionen fur zentrale und dezentrale
Technik zeigte ein Patt. Die Mehr-
kosten der Technik bei dezentraler
RLT kompensierten sich durch Min-
derkosten fir Bau und Ausbau, so-
dass bei insgesamt gleicher Inves-
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o aufDauer eine um 6 % hohe-
e Mieteinnahme realisiert werden
Konnte.

Zusatznutzen fiir den Eigentiimer

Aufgrund der dezentralen Betriebs-
fhrung der Klimatechnik des Ge-
baudekomplexes ergibt sich kein
Streitpotenzial mit den Mietern
Uber die Betriebszeiten und Be-
triebsweisen der Klimatechnik.
Durch die dezentralen Gerate sind
die Mieter und Nutzer fir die Be-
triebsfiihrung der Klimatechnik
selbst verantwortlich und ,konnen
schalten und walten, wie sie wol-
len®. Darlber hinaus vereinfacht
sich die verursachergerechte Ab-
rechnung der Medienkosten fur die
Buroflachen erheblich. Die Medien
Heizwasser und Kaltwasser werden
etagenweise gemessen, und den
elektrischen Strom kauft der Mieter
Uber seine Zahlung selbst.

Die Akzeptanz der Mieter ist bis
heute nach 15 Jahren Betriebser-
fahrung auch nach mehrfachen
Mieter- und Nutzerwechseln her-
vorragend — auch kenne ich keine
Beschwerden lber Zugerscheinun-
gen oder storende Gerausche.

Vergleich der Betriebskosten

In der Planungsphase waren wir
von etwa gleichen Betriebskosten
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Schnitt mit Komponenten der Technik und der Raumautomation (Abb. Canzler)

bei zentraler und dezentraler Tech-
nik ausgegangen, mit der Tendenz,
dass die Instandhaltung der dezen-
tralen Technik etwas teurer sein
wird bei allerdings geringerem
Energiebedarfaufgrund der kurzen
Luftfuhrungen und damit geringe-
ren Energiekosten.

Der Vergleich der abgerechneten
Kosten der Klimatechnik im kleins-
ten Gebdude mit 5.000 m? behan-
delter Buroflache gegeniiber den
abgerechneten Kosten einer gleich
groRRen vergleichbaren Teilflache in
einem mit zentraler Klimatechnik
ausgestatteten Blirohochhaus in
Frankfurt zeigte einen Kostenvor-
teil von ca. 28 % zugunsten der de-

zentralen Lésung. (BEMEISIERER

(TEERRIKY Hier spielt sicher auch

eine Rolle, dass die dezentrale Lo-
sung mit ihrer individuellen Be-

triebsfuhrung zu geringeren Be-
triebszeiten fihren duirfte.

Zu unserem Erstaunen waren auch
die Instandhaltungskosten der de-
zentralen Gerate geringer im Ver-
gleich zu zentraler Technik. Die
FM-Service-Dienstleister konnten
einfache Tatigkeiten, wie Reini-
gung, Kontrollen oder Filterwech-
sel nach einer Schulung ihren Rei-
nigungsmitarbeitern Gbertragen.
Durch die Zusammenarbeit mit ei-
nem Hygieniker lieBen sich weitere
Synergien erzielen.

Zusammenfassung
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triebskosten niedriger und lassen
sich praziser verbraucherabhangig
erfassen als bei zentraler Klima-
technik. Erst recht werden dezen-

trale Losungen bei Nachristungen
von Klimatechnik in bestehenden
Gebauden sinnvoll und wirtschaft-
lich sein, wenn Schachte, Trassen
und Raum fiir Zentralen fehlen und
nicht nachgeriistet werden mus-
sen. Wie immer sind die Realisier-
barkeit und die Wirtschaftlichkeit
im Einzelfall und in einer Gesamt-
betrachtung aller Ziele der Investo-
ren, Mieter und Nutzer sowie der
Anforderungen aus den Nutzun-
gen, der Umwelt sowie von Bau
und Technik zu beurteilen.

[cciwiSSENSPORTAL]

Eine ausfiihrlichere Beschrei-
bung des Systems und ein Be-
triebskostenvergleich dezentra-
le/zentrale RLT stehen im Bei-
trag ,Potenziale von dezentra-
len Fassadenliiftungsgeraten in
der LUKK - Erganzung des gleich-
namigen Artikels in cci Zeitung
14/2018 unter Artikelnummer
cci75921 in cci Wissensportal
(www.cci-dialog.de).
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