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Wie	sauber	ist	ihre	RLT-Anlage?		
Was	sind	Ihre	Erfahrungen?	
Die DIN 6022 Blatt 1 liegt im Gründruck vor. Die Vernehmlassung ist abgeschlossen. 
 
Neu werden Sauberkeitsklassen definiert: 
 

• Hoch (nach DIN 15780 als Empfehlung) für Laboratorien, Behandlungsbereiche in 
Krankenhäusern, andere Räume mit erhöhten Anforderungen an die Raumluftqualität 
à Besenrein – Auszüge: Sauberkeitsgrad einer Oberfläche, die aussieht wie nach einer Reinigung mit einem 
weichen Besen, der keine Kehrspuren hinterlässt und die sicht- und spürbar sauber und trocken erscheint.  
Bei Meinungsverschiedenheit bezüglich der Einschätzung kann eine Klärung durch ein verifiziertes Verfahren und 
Vergleich mit dafür ermittelten zulässigen Stauboberflächendichten in g/m2 erbracht werden. 
 

• Mittel für Büros, Hotels, Restaurants, Schulen, Theater, Wohngebäude, Einkaufsbereiche, 
Ausstellungsgebäude, Sportstätten, allgemeine Bereiche in Krankenhäusern und allgemeine 
Arbeitsbereiche in der Industrie 
à keine sichtbaren Verunreinigungen 

 
• Niedrig für Lager-/Technikräume – ausserhalb VDI 6022 

à leichte Verunreinigungen, z.B. loser Schmutz, Späne, Laub, Feuchtigkeit möglich 
 
 
Wir	fragen	Sie:	Was	heisst	dies	für	Sie?	Wie	sauber	ist	Ihre	RLT-Anlage?1	 
	

	
Werkzeug:	Kamm	zur	Kurzkontrolle2	
 

	

Unser	Deal:	Wir	schenken	Ihnen	-	Ihren	Partnern	-	diesen	Kamm	und	Sie	uns	Ihr	Feedback!	

Hinweis: Das richtige „Augenmass“ ist wichtig. Dabei gilt es Risiken (Hygiene, Brandgefahr), Mehrnutzen 
(Gesundheit, Produktivität) und Kosten zu berücksichtigen. Anbei zur Auswahl für Sie: 
 
1. Besenrein für „Zuluft“:  Wieviel 0.-mm ist dies für Sie, an welcher Stelle oder Gesamthaft? 
2. Fett in „Küchenabluft“ 3:   Ab wann gilt es zu reinigen, ist es die Dicke, Menge, der Zustand? 
3. Staub in „Abluft/Fortluft“: Ab wann wird es kritisch, abhängig von Durchmesser, Staubart? 
 
Wir	freuen	uns	auf	Ihre	Meinung.	Vielen	Dank	für	Ihren	Beitrag	an info@svlw.ch 

																																																								
1	Essen	Sie	gerne	von	einem	sauberen	Teller?	Aus	welcher	Anlage	atmen	Sie	Ihre	Luft?		
2	Quelle: www.svlw.ch/angebote: Ohne jegliche Verbindlichkeit, was oder wieviel korrekt ist.	
3	Vorgabe	in	UK	0.2	mm,	in	Finnland	nach	VA	102-01	gilt	nach	Betriebszeit	und	Belastung	eine	Reinigungspflicht	alle	6-12	Monate	

	

SVLW	als	Fürsprecher	
für	gesunde	Raumluft	
denkt	ganzheitl ich: 	 	
Das	Wohlbef inden		
des 	Menschen	steht	 	
im	Vordergrund. 
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