
Zentrale Luftaufbereitung

• Vormontierte OEM-Komponenten 
• Ab Fabrik verdrahtet und getestet
• MFH-Integrator / Fan-Optimizer
• Verbunden mit der Cloud



Luftverteilung

• Bis zu drei Wohneinheiten auf einen Kanal
• Keine Brandschutzklappen nötig



Kommunikations-Topologie

• Alle Wohneinheiten verbunden mit der zentralen 
Luftaufbereitung

• Verbunden zur Belimo-Cloud
• Separater MP-Bus in den Wohneinheiten
• Selbstorganisierende Geräte im MP-Bus und Ethernet
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Floor Controller

MFH Airhandler PD

• Steuert und regelt den Wohnkomfort 
von bis zu vier Wohneinheiten 

• Integrierter Netzwerk-Switch
• Kommunikation mit der zentralen Luftaufbereitung
• 24V Spannungsversorgung



Wohneinheiten pro Stockwerk

• Schachtzugang vom Treppenhaus auf jeder Etage
• Schacht enthält VAV-Boxen, Steuer- und Regel-

Technologie für die Etage



Überblick Plattenhof

Motivation
• Strategischer Prototyp der BELIMO Mehrfamilienhaus-Lösung
• Minimale, aber funktionale Wohnkomfort-Infrastruktur
• Raumkomfort mit druckunabhängiger Heizung und Lüftung

d.h. jede Wohneinheit erhält die vorgesehene Mengen von 
Frischluft und Heizwasser

• Sichere Cloud-Verbindung für externen Zugriff des 
Wartungsservice und transparenten Betriebszustand der 
Geräte.

Innovation
• Etagenregler Hardware & Software zur Raumkomfort-Regelung
• Vormontierter OEM-Monoblock mit konfigurierbarem Regel-Kit
• Plug&Play-Inbetriebnahme MP-Bus und IP-Kommunikation
• MFH-Integrator im Luftaufbereitungsregel-Kit integriert
• Durchflusssensor als Einzelkomponente
• Alle Wohnungsgeräte steckbar als MP-Slave 
• Zonen-Ventil CQ24A-MPL für FBHV mit QR-Code
• Smartphone-App für die Inbetriebnahme 

• Haus 3, 27 Wohneinheiten
IBS November 2016

• Haus 2, 19 Wohneinheiten
Installation Winter 2017/18

• Haus 1, 10 Wohneinheiten
Verein «Horizonte»

• Betreutes Wohnen mit Gemeinschaftsräumen im Erdgeschoss
• Vier Etagen mit individuellen Wohnräumen sowie kleinen 

Gemeinschaftsräumen



MFH Plattenhof

1. Phase: 
Inbetriebnahme
November 2016

2. Bauphase:
Beginn 
2018

29 
Wohneinheiten 
3 Monoblocks

27 
Wohneinheiten
2 Monoblocks

• Mit der Cloud 
verbunden

• Druckunabhängige 
Fussbodenheizung

• VAV für Zu- & Abluft

• Kostenbewusst 
und doch 
digitalisiert!

Komponenten

Etagenregler MFH-Regelkit
inkl. MFH-Integrator

CMV Durchfluss-
Sensor

Raumgerät

QCV



Inbetriebnahme

Jeder kann 
mitmachen

MFH-Assistent

Mehr-
wert

Prozess 
Qualität

Einfach

Steuerung 
& 

Regelung

Korrekte 
Funktion-

weise



IBS mit MFH-Assistent

3. Weiter geht es zur nächsten Wohneinheit…

1. Alle BELIMO-Komponenten in der Wohneinheit per Smartphone-App erfassen

Jede Wohneinheit hat 5 Geräte, diese werden mittels QR-Code identifiziert

2. Nach dem Lesen des QR-Code werden die Geräte der Wohneinheit auf den 
Etagenregler übertragen

Etagenregler

Abluft VAVZuluft VAVRaumgerät Durchflusssensor QCV

 Einige Komponenten benötigen zusätzliche Parameter.  Diese Planungsdaten sind 
entweder in den Konstruktionsplänen oder auf der Smartphone-App hinterlegt.

 Nach der Komponentenregistration ist es möglich den IBS-Rapport per 
E-Mail zu versenden.

 Jede Komponente hat einen QR-Code

 Zur Erkennung wird der QR-Code per Smartphone-App gelesen



MFH-Assistent

• Smartphone-App für Android-Geräte

• Inbetriebnahme der Wohneinheiten per App

• Einfacher intuitiver Gebrauch

• Direkte Rückmeldung / Bestätigung

• Scan QR-Codes

• Very fast code recognition

• Configure apartments and devices

• Keep track of progress

• Today QR-Codes, Tomorrow NFC

• Automatischer IBS-Rapport via E-Mail

• Alle Geräte in einem Rapport

• Einfache Dokumentation, druckfertig


