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1 LIEFERUMFANG

O,

AQM - Fuhler

1.8 m USB Verlangerungskabel
USB — Steckernetzteil
Mikrofasertasche*

u b W N -

Tischhalterung*

*nicht im Lieferumfang der AQM Light Variante enthalten
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2 BETRIEB

Das AQM kann mit dem mitgelieferten Stecker Netzteil oder direkt tiber die USB Schnittstelle am
Windows PC oder MAC betrieben werden. Die Halterung verwenden Sie wenn Sie das
Verlangerungskabel benutzen. Dies garantiert die richtige Luftzirkulation.

Die Farbe der LED am Geréat korreliert mit dem CO, Gehalt der Raumluft.

1000

[#]

CO; [ppm]

0 2500

Das Gerat misst neben dem CO, Gehalt auch die Temperatur und die relative Luftfeuchtigkeit. Die Daten
werden im internen Speicher abgelegt. Jeweils um Mitternacht wird eine neue Logdatei erstellt. Die
Daten koénnen Sie per App oder Desktopsoftware visualisieren und auswerten.
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2.1 VERSORGUNG MIT STECKER NETZTEIL / WI-FI BETRIEBSMODUS

/
AT

my i

Speisen Sie das AQM mit dem mitgelieferten Stecker Netzteil ist das AQM interne Wi-Fi Modul aktiviert.*

Mit den Standarteinstellungen kdnnen Sie unmittelbar eine Verbindung zu lhrem iPhone aufbauen. Der
Verbindungsaufbau ist im Dokument Quickstart oder unter Kapitel 4.2 beschrieben.

Achten Sie beim Einstecken des Netzteils auf die richtige Ausrichtung.

*Nicht bei der AQM Light Version, diese verfiigt nicht tGber ein integriertes Wi-Fi Modul.

Seite 5 von 27



2.2 VERSORGUNG UBER USB KABEL

fay

- =

)}

Sie kénnen das Gerat per USB Kabel direkt an Ihren Windows oder Mac Rechner anschliessen. Die
Geratetreiber werden automatisch installiert.

Hort die LED am Gerat auf zu blinken, ist das Gerat betriebsbereit.
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3 DATENAUSWERTUNG AM WINDOWS UND MAC RECHNER

Auf der Produkte Website
finden Sie das Programm Air Quality Monitor 2013 zum
Download.

Das Tool bietet folgende Funktionen:

e Datenvisualisierung
e Datenauswertung
e  Erstellen des Messprotokolls

e  Wi-Fi Konfiguration (falls Gber USB verbunden)
e  Anderung der AQM Bezeichnung

e Einstellen der Email Warngrenzen

e Einstellen der akustischen Alarmfunktion

e  Firmware Update des Gerates
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3.1 UNTERSTUTZTE BETRIEBSSYSTEME

i Windows XP SP3

- Windows Vista

.- Windows 7
Windows 8

Mac OS X 10.5 Leopard

Mac OS X 10.6 Snow Leopard
Mac OS X 10.7 Lion

Mac OS X 10.8 Mountain Lion

3.2 SYSTEMVORAUSSETZUNGEN

1-GHz-Prozessor oder hoher mit 32 Bit (x86) oder 64 Bit (x64)
1 GB RAM (32-Bit) oder 2 GB RAM (64-Bit

Seite 8 von 27



3.3 INSTALLATION

3.3.1 Winbpows

1. Laden Sie die Installationsdatei AirQualityMonitor2013_xx.exe von unserer Webseite
herunter und fihren Sie sie aus

2. Ein Installationsassistent fihrt Sie durch [ ar quality Monitor 2013 Installation =)

die Installation Komponenten auswahlen L

Wahlen Sie die Komponenten aus, die Sie installieren méchten,

Wahlen Sie die Komponenten aus, die Sie installieren méchten und wihlen Sie diejenigen ab,
die Sie nicht installieren wollen. Klicken Sie auf Weiter, um fortzufahren.

Wahlen Sie die Komponenten Air Quality Monitor 2013 { Bz i
aus, die Sie installieren -
s Start Menu Shortouts
Benétigter Speicher: 18.8MB
'l 1 +
[ Weiter > ] [ Abbrechen ]

3. Erlauben Sie beim ersten
Programmestart die Netzwerk-
Kommunikation des Programmes indem
sie im Windows-Sicherheitshinweis

r
ﬂ Windows-Sicherheitshinweis

Die Windows-Firewall hat einige Funktionen dieses
Programms blockiert.

Einige Features von AirQualityMonitor 2013.exe wurden in allen éffentlichen und privaten

D I a | Og ,,ZU g rlff ZU | assen “ d |"l:| Cke n. Netzwerken von der Windows-Firewall blockiert,
! My Neme:
=]

Herausgeber:  Unbekannt

i Pfad: C:\program files (x86)h-+h ag\air quality monitor 2013\agm il
\airqualitymonitor2013.exe

Kommunikation von AirQualityMonitor2013.exe in diesen Netzwerken zulassen:
Private Netzwerke, beispielsweise Heim- oder Arbeitsplatznetzwerk

[] &ffentliche Metzwerke, z. B. in Flughéfen und Cafés (nicht empfohlen,
da diese Netzwerke oftmals gar nicht oder nur geringfiigig geschiitzt sind)

Welche Risiken bestehen beim Zulassen eines Programms durch eine Firewall?

I [ Bzugriff aulassen | | Abbrechen |

Ev. bendtigen Sie flr die Installation Administrationsrechte.

Bei Problemen kontaktieren Sie bitte lhre IT Abteilung.
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3.3.2 MAc — ApPLE OSX

1. Laden Sie die Installationsdatei AirQualityMonitor2013_xx.dmg von unserer Webseite
www.alrqualitymonitor.ch herunter und fihren Sie sie aus.

lEI AirQualityMonitor2013
13.5 M8

2. Ziehen Sie das Programm in lhren Programmordner

(clalo)

=

AlrQualityMoniter2013

[ gaars)

SESEEE

Rechner

QuickTime Player

TextEdit Time Machine

itor2013

w® I
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3.4

3.4.1

DIe BENUTZEROBERFLACHE

REGISTER EINSTELLUNGEN UND ANZEIGEN

Firmware des
Gerates aktualisieren

Datum und Zeit des
Gerates
synchronisieren

Datum und Zeit des
Gerates synchronisieren

e
-
Infos
Hardware Version
Firmware Version
MName
Schlafmodus L Optionen

T—L___ Start Schlafmodus
Ende Schlafmodus
LED

Wi-Fi Einstellungen

Wireless Maodul

Definieren Sie die
Zeit in dem das

Merzwerkkennung

\

| Einst

LA Quality Moshos
en und Anzel

Birg  Ausdruck

1.0
323
AOM
22:30
06:45
Aus
Ein
HHAG

AQM Sle nlCht Sicherheit WPA [ WPAZ
. Passwort CO; [ppm]
storen soll. Netzwerktopologle Netzwerk
- IP-Adresse ;
Mac-Adresse 00:1E:CO:0C:BA:4E 2500
E_ M a| | E-Mail Benachrichtigung
T E-Mail Warnungen Aus
Benachrichtigung Untere TemperaturGrenze ['C] 18
Obere Temperaturgrenze [C] 25
Untere rel. Feuchtigkeitsgren... 40
H Obere rel. Feuchrigkeitsgrenz... 80
Slehe Untere CO2Z Grenze [ppm] 300
Kapltel 3414 Obere COZ Grenze [ppm] 1350
Empfanger info@hhag. |
€02 Alarm (akkustisch)
Warnungen Ein
Untere Warngrenze [ppm] 500
Obere Warngrenze [ppm] 1000
Gute Luft Signalisierung Einmal
Schlechte Luft Si lisierung Alle zehn Sek

WI-Fi Parameter Assistent

Datenvorschau

Doppelklick 6ffnet eine
Tachoanzeige in einem
neuen Fenster (kommt)

kénnen Sie hier die Wi-Fi
Verbindungseinstellungen
andern, die Warngrenzen fur
die E-Mail-
Benachrichtigungen und die
akustischen Signale*
definieren.

" N

Gerateauswabhl Wi-Fi Konfiguration Sprachauswahl
Parameter

Einfacher Mausklick 6ffnet Assistent Wenn Sie Ihr AQM per USB

Konfiguration und Kabel angeschlossen haben

*nur Gerdte die nach dem 15. Juli 2013 ausgeliefert wurden unterstiitzen diese Funktion
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34.1.1 Wi-Fi Einstellungen

Die Wi-Fi Verbindungseinstellungen lassen sich nur im USB-Betrieb vornehmen.

Die Wi-Fi Funktion selbst funktioniert aber nur wenn Sie das AQM wieder mit dem Stecker Netzteil mit
Strom versorgen.

Verwenden Sie den Wi-Fi Parameter
Assistenten in der Air Quality Monitor 2013
Desktop Anwendung um den Wi-Fi

Wi-Fi Parameter Assistent

Betriebsmodus auszuwahlen und die Verbindungseinstellungen anzupassen.

3.4.1.2 Direktverbindung (Standarteinstellung)
Die Direktverbindung erlaubt es, eine - G e
. . ‘Wi Il Th hei ?
unmittelbare Verbindung von Computer zu e sollThr AQu etssen
AQM (Max 15 Zeichen)
AQM, resp. iPhone zu AQM herzustellen. Wie mchten Sie Thr AQM verwenden?
@ Direktverbindung ) Im Biiro- oder Heimnetzwerk

In Windows sollte das Gerat unter den
drahtlosen Verbindungen

angezeigt werden. D j a

\ G » u
AirQualityMonitor
: : : ‘ E E B

irQualityMonitor

starke: Hervorragend

icherheitstyp: Ungesichert
Funktyp: Unbekannt Netzwerkkennung (SSID)

SSID: AirQualityMonitor HHAG

" Passwort (WPA2 Personal Passphrase)

Bei ungesicherten Netzwerken leer lassen.

Metzwerk- und Freigabecenter 6ffnen

Android Geréte unterstiitzen diese Art von Direktverbindung nicht! Sie konnen das AQM aber direkt
mit lhrem Android Gerat verbinden indem Sie es als Hotspot einrichten und das AQM im
Netzwerkbetrieb verwenden.
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34.13

Das AQM kann alternativ auch in ein Biiro-
oder Heimnetzwerk integriert werden.

Flgen Sie den Netzwerknamen (SSID)
ihres Wi-Fi Netzwerkes mit
entsprechendem WPA2 Passwort
(Passphrase) ein.

Verwenden Sie diesen Modus auch wenn
Sie mit lhrem Android Gerat eine direkte
Verbindung herstellen méchten.

Hierflir miissen Sie Ihr Android als Hotspot
einrichten.

Heim — oder Blronetzwerkintegration

1= Wi-Fi Parameter Assistent

‘Wie soll Thr AQM heissen?

AQM (Max 15 Zeichen)
‘Wie mdchten Sie Thr AQM verwenden?

Direktverbindung

@ Im Buro- oder Heimnetzwerk

D @&
-
:

Netzwerkkennung (SSID)

HHAG
Passwort (WPA2 Personal Passphrase)

wxmwmmmn

Bei ungesicherten Netzwerken leer lassen.
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34.1.4 E-Mail Benachrichtigung

Arbeitet das AQM in einem Netzwerk und hat es gﬁ“e"“et‘t WPA | WPA2
aSsSWor
Internetzugriff, kann es bei Uber- oder Netzwerktopalogie Netzwerk
: T . IP-Adresse 3
Unterschreiten der Grenzwerte selbstandig E-Mail Mac-Adresse 00:1E: C0:0C:BA4E

4 E-Mail Benachrichtigung
E-Mail Warnungen
gewahlt we rden Untere TemperaturGrenze [°C]

Aus
Obere Temperaturgrenze [°C]

Ein
s Schlafmodus
Untere rel. Feuchtigkeitsgrenze [%] 24U

Obere rel. Feuchtigkeitsgrenze [%] 80

Warnungen versenden. Die Grenzen kdnnen frei

Untere CO2 Grenze [ppm] 300

Obere CO2 Grenze [ppm] 400

Empfénger info@hhag.li
4 C02 Alarm (akkustisch)

Warnungen Ein

Untere Warnarenze [ppm1 500

Die E-Mails werden in einem Intervall von 10 Minuten versendet.

Beispiel einer E-Mail Warnung:

=™ & v |z Temperature Warning - Machricht (HTML) o B R
atei Machricht Add-Ins Adobe PDF ) @
Von: AQM <agm_alert@atal.nl> Gesendet: Do 30.05.2013 17:16
An: info@hhag.li
Ce
Betreff: Temperature Warning
l 7. &
Current Values
Lower Limit Current Value Upper Limit
Temperature 18 °C 17.8°C 25°C
rel. Humidity 40 % 43 % 80 %
co2? 300 ppm 564 ppm 1350 ppm
o Weitere Informationen dber: info@hhag.li. DD h

Als Absender wird die AQM_ID genannt (im Beispiel AQM). Im Betreff steht, welche Parameter
ausserhalb der Grenzen liegen.

34.15 Akustische Warnsignale

Ihr AQM* kann Sie mit akustischen Warnsignalen auf mangelhafte Luftqualitat hinweisen.

*nur Gerate die nach dem 15. Juli 2013 ausgeliefert wurden unterstiitzen diese Funktion
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3.4.2 REGISTER LOGGING

Im Register Logging kdnnen die aufgezeichneten Messdaten visualisiert und kommentiert werden.

I m 18.06.2013
1’1 AQM ¢ 100 FT
| == Temperatr
e rel, Feuchtighest
h 80
L &
ichin ] _&_ 1 I 09:07:30 47.8% 17:27:00 904 ppm §i
f—Freer Specher (Specher vof) 1’5o (PRERESUTSSEESNRSRESRey 0 =m0 0 ¢ B 6 £
— Gerutrter Speicher 4 Stossliften Feierabend ﬁ
B
- 12:13:56 468 ppm §
¥ g R £
130702A.C5V 1952 k8 -| —
130624C.CSV 8.37 kB
130624B.CSV 75.00 kB
130624A.CSV 9290k8| |
130621A.C5V 189.52 kB "
130620A.CSV 538.70 kB
130619A.CSV 538.79 kB
|130618A.C5V 538.79 kB | 0. : ; . = : - = =0
130617D.CsV 0.13 kB 00:00 03:00 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 00:00
130617C.C5V 0.11 kB -| Zeit
1. Gerateauswahl
2. Messintervall einstellen
3. Speicherstatus
4. Neue Messung starten, Messdatei speichern/6ffnen
5. AQM formatieren , Datei(en) [6schen
6. Dateiauswabhl (jeweils um Mitternacht erstellt das AQM eine neue Datei)
7. Grafen ein- oder ausblenden
8. Grafik in Zwischenablage kopieren
9. Darstellungsoptionen 6ffnen

. Zoom zurlicksetzen

=
o

Mittels eines Klicks auf den Graphen kdnnen Sie Kommentare einfligen.
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Darstellungsoptionen

T— A

Skalen Diagramm Hintergrund E
CO2 [ppm] Schlechte Luftqualitat
0 B
Max 2500

Temperatur f rel. Luftfeuchtigkeit [5C [ %] Text  5IA 382/1RAL4: Schlechte Luftqualitét
Min a
Max 100 Grenze schlechte [ gute Luftqualitst [ppm]

1350

Gute Luftqualitét

|| [caoeten |
|

Text  SIA 332/1RAL3: Gute Luftqualitat

Grenze gute / sehr gute Luftqualitdt [ppm] 950

Sehr gute Luftqualitit

| =3

Text  SIA 382/1 RALZ: Sehr gute Luftgualitit

Auf Werkszustand zur[]d{seb:enl [Aufsmndard zuru::kseizen] [.ﬁds Standard speid'lern] [ Abbrechen l [ Zuweizen ] [ QK.

1. Einstellen von Anfang und Ende der Skalierung
2. Einstellen des Diagrammhintergrundes und der Beschreibungstexte
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3.4.3 REGISTER AUSDRUCK

Im Register Ausdruck kdnnen Sie in wenigen Schritten ein Messprotokoll erstellen und ausdrucken.

Enstelungen und Anzeige | Logging | Ausdruck |

18.06.2013 5]

om0 Raumgrésse [m]
Russikerstrasse 37 Anzahl Teinehmer
Biira RHO Operator

‘Protokoll zur Kiima und CO; Messung vom 18.06.2013

=)z
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4 10S Aprp

Die Messdaten des AQMs kdnnen Sie direkt mit
Ihrem iPhone, iPad oder iPod Toch anzeigen. Die
App finden Sie im App Store unter dem
Suchbegriff AQM.

Die AQM App funktioniert nur ab der iOS Version 4.0.
Uberpriifen Sie lhre iOS Version:

1. Einstellungen 6ffnen

2. Allgemeine Einstellungen 6ffnen

=~ -

ﬂ Allgemein >
3. Info 6ffnen

Info >

Verfiligbar 6,2 GB

Version 4.3.3 (8J2)

Falls eine dltere Version angezeigt wird, kdnnen Sie lhr Gerat mit iTunes auf den neusten Stand bringen.
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4.1 INSTALLATION DER APP

Die App finden Sie im Apple Store (in iTunes oder direkt auf ihrem iPhone, iPad, oder iPod touch) unter dem
Suchbegriff AQM.

Haben Sie die App gefunden, konnen Sie sie wie gewohnt installieren.

Datei Beorbeiten Anzeige Steusrung Store  Erweitert 7 iTunes =
i % o - [ P
») [ @ e | | & s i |

MEDI
1 musik

[ Filme

] Tv-Sendungen

(& Apps AQM

i Radio =
‘ Beschreibung

This app together with our AirQualityMonitor device displays not only temperature and humidity data but also CO2 concentrations

< iTunes Match w—Y
& With this information people may change the air of 2 room more efficiently what may result in remarkable energy and money savings.
¢Q Ping i
= bkt | : Website von H+H AG > AQM Support >
FREIGABEN
{21 Privatfi b . 3
Wi s = Neue Funktionen von Version 2.0.3
SR L - Logging features are now enabled. To get use of it, the AQM must also be updated with a new firmware. Visit our website to get the the new AQM
#8 Genius Diese App wurde sowoh! fir das n
d irmware
iPhone als auch fiir das Pad konzipiert J
w ABELISTEN
—— Kategorie: Lifestyle
. Altualisiert: 07.03 2012
171)(: Kiassische Musik Version: 2.0.3 Screenshots e
4% Meine Lieblingstitel Grofie: 5.1 M8
A% Meine Top 25 Sprache: Englach m.Orange FL & 11:51 © 100% &3 [l .1l Orange FL & © 100% E3 Orange FL. &
,, Entwickler: Robin Hohl
4% Musik der 90er 2 i .
2 Musikvideos SMINAC AQM Selection (] AQM Selection Logging AQM Selection
45 Zuletzt gespielt
T8 Juieht Bisagerioh Kennzeichnung: 4+ Found devices
Voraussetzungen: Kompatibel mit
iPhone, iPod touch und iPad.Erfordert i0S AQM 2
4.0 oder neuer.
USE THE
EXTERNAL
Ausgewhites Objekt POWER ADAPTER

TO ENABLE WI-FI
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4.2 IPHONE — VERBINDUNG HERSTELLEN

Ist das AQM am PC eingesteckt, ist eine drahtlose Verbindung mit ihrem iPhone, iPad oder iPad touch nicht
moglich.

Das AQM kann iber eine Wi-Fi Verbindung mit Ihrem iPhone, iPad, iPod touch
kommunizieren. Es sind dabei zwei Verbindungsarten moglich, Direktverbindung und
Blro- Heimnetzwerkintegration

Standartmassig ist das AQM so konfiguriert, dass Sie direkt ohne Access Point eine
Verbindung herstellen kénnen.

Gehen Sie wie folgt vor um eine Verbindung zu dem AQM herzustellen:

1. Einstellungen 6ffnens

2. Wi-Fi/WLAN Konfiguration 6ffen

s«...Orange FL 3G 17:58 @ 100% =

Einstellungen

Flugmodus O

ko Wi-Fi Deaktiviert >

3.  Wi-Fi/WLAN einschalten
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4.

5.

6.

7.

© 97% ==

il Orange FL o 14:05

4 Einstellungen | m - Fi -N etzwerke

Wi-Fi ——

Netzwerk ,AirQualityMonitor” auswahlen

konfigurieren (Pfeil driicken)

automatisch verbinden wéahlen

il Orange FL o 14:05

© 97% e

“Enstetlungen | Wi-Fi-Netzwerke

Netzwerk wahlen ...

| ¥ AirQualityMonitor ol0) ‘

Anderes ... >

Auf Netze hinweisen n |

Bekannte Netzwerke werden automatisch
verbunden. Falls kein bekanntes

L PRI PR B PR RS RS R

Netzwerk wahlen ...

|. v AirQualityMonitor = Q )

© 100% &

«..Orange FL 3G 18:16

Wi-Fi-Netzwerke

" AirQualityMonitor

Dieses Netzwerk ignorieren

Autom. verbinden n

Auswahl der IP-Adressen Vergabe auf Statisch stellen. (optional fiir einen schnelleren Verbindungsaufbau)

«..Orange FL 3G 18:16

© 100% &

. Wi-Fi-Netzwerke Al rQI_la 1 ityMO nitor

Dieses Netzwerk ignorieren

Autom. verbinden n

IP-Adresse

DHCP | BootP Statisch
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8. IP Adresse und Teilnetzmaske wie folgt eingeben. (xx < 254)

Beispiel 169.254.55.1

.Orange FL o 14:06 © 96% =

" Wi-Fi-Netzwerke | AirQualityMonitor

IP-Adresse 169.254.xx.xX
Teilnetzmaske 255.255.0.0
Router

a|w|E|R|T|z|u]t]o]P]
Als|o|Flafufy]K]L]
el vixlc]vis|n vt

Leerzeichen Return

9. AQM App starten

Wenn Sie mehrere Anzeigegerate verwenden, miissen Sie unterschiedliche IP-Adressen vergeben.

iPhone 1: 169.254.55.1 iPhone 2: 169.254.55.2
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Sie kdnnen einen oder mehrere AQMs in ein bestehendes Heim- oder
Blronetzwerk integrieren.

Das hat den Vorteil, dass Sie die Netzwerkverbindung lhres

iPhones/iPads nicht &ndern mussen, wenn Sie auf die Messdaten
zugreifen wollen.

Netzwerkkonfiguration des AQMs: Vergl. Kapitel 3.4.1.3
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5 ANDROID APP

Die aktuellen Messdaten des AQMs kénnen Sie
auch mit dem Android Smartphone oder Tablet
anzeigen.

Die App finden Sie in Google play unter dem
Suchbegriff "AQM Air Quality Monitor".

Um eine Direktverbindung zwischen lhrem
Android Gerat und dem AQM herzustellen
missen Sie das Android Gerat allerdings zuerst
als Hotspot einrichten.

In einem zweiten Schritt miissen Sie die Wi-Fi Parameter des AQMs per Desktopsoftware konfigurieren.

Vergl. Kapitel 3.4.1.3

Wie Sie ihr Android Gerat als Hotspot einrichten entnehmen Sie bitte dem Handbuch lhres Gerétes.
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6 WEB INTERFACE

Sie kénnen Ihr AQM auch tiber den Browser ansprechen. Geben Sie im Browser in der Adresszeile die IP
Adresse des AQMs ein. Die IP Adresse entnehmen Sie lhrem DHCP-Server (Router). Alternativ wird die
Adresse auch in der Air Quality Monitor 2013 Desktop Anwendung angezeigt.

| Firefox ™

§ AirQualityMonitor Web Interface

€« > #

@0 1821681151 /indexhtm

agm

air quality monitor

Real Time Data

— Real Time Data

Temperature

Relative Humidity

CO:

525 %

— General Information

d
WiFi

IP Address
MAC Address
SSID

WIFI Security
Network Topology
Hardware Version

Software Version

Off
Bl
on -
192.168.1.151
00:1E:C0O:0C:BA:36
HHAG

WPAZ
Infrastructure

1.0

3.27
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7 TECHNISCHE DATEN

Abmessungen und
Gewicht

Héhe

Breite

Tiefe (ohne Steckernetzteil)
Tiefe (mit Steckernetzteil)
Gewicht

USB Kabelldange

119.5 mm :J

74.5 mm
47 mm
98 mm
150 g
1.8m

Betriebsumgebung

CO,- Messung

Temperatur
Messung

Relative Feuchte
Messung

Wi-Fi

Elektrisches

0°C-50°C/0-95% r.H (Nicht kondensierend)

Messbereich

Genauigkeit

Ansprechzeit (90%)
Abtastintervall

Messmethode

Messbereich

Genauigkeit

Ansprechzeit (63%)
Abtastintervall

Messbereich

Genauigkeit

Ansprechzeit (63%)
Abtastintervall

Frequenz

Sendeleistung

IEEE Standard

Sicherheit

Betriebsmodi

Stromversorgung mit Steckernetzteil
Stromversorgung per USB Kabel

Stromverbrauch

USB 2.0 Stecker

Speicherkapazitat

0 bis 5'000 ppm
+30ppm +5% vom Messwert
60 s
3s
NDIR (nicht dispersiver Infrarotsensor)
0-50°C
+1°C
30s
3s
0-100"%
5%
30s
3s
2.4 GHz
Max. 1dBu
802.1x, 802.1i
WPA, und WPA 2 Passphrase
Ad-Hoc oder WLAN Integration
Netzspannung 100VAC-240VAC
5.0V +£0.25V
Normal: 200mA
Spitze: 500mA (10ms) - 3s Periode
Typ A (méannlich)

2 Mbyte
3 Tage bei 3 s Messintervall
30 Tage bei 30 s Messintervall
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PRODUKTION
Walter Miller AG
Russikerstrasse 37
CH-8320 Fehraltorf
Schweiz

+41 44 956 26 26

www.wmag.ch

ENTWICKLUNG & VERTRIEB
H+H AG

Russikerstrasse 37

CH-8320 Fehraltorf

Schweiz

+41 44 956 26 66

www.hhag.li
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