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Richiesta di prodotti per filtri 
 

☐ Offerta ☐ Ordinazione Numero d'ordine 

Indirizzo cliente 
 

 

Persona di contatto 
Cognome, nome 

 Mail 
Telefono 

Indirizzo di consegna  

Indirizzo per la 
fatturazione 

☐ Idem indirizzo cliente oppure  

Termine entro il  ☐ Urgente ☐ Consegna collettiva 

Denominazione del filtro esistente 
☐ Desidero un filtro di classe equivalente energeticamente e igienicamente. Non servono pertanto le indicazioni seguenti 1, 2. 
 

1Classe energetica ☐ possibilmente classe A+, A        ☐ non rilevante 

2Telaio filtro ☐ Standard di legno per motivi ecologici        ☐ Materiale sintetico      ☐ Metallo 

Oggetto*  

Ubicazione/piano*  

N° impianto/denom.   
*gli imballaggi dei filtri sono etichettati di conseguenza. 
 

Lunghezza della  
camera del filtro in mm  

☐ 1° stadio di filtrazione ☐ 2° stadio di filtrazione  ☐ Filtro dell'aria viziata 

Tipo di filtro ☐ Celle  
☐ Tasche  
☐ Cassette 

☐ Celle  
☐ Tasche  
☐ Cassette 

☐ Celle  
☐ Tasche  
☐ Cassette 

Classe ePMX 
vedi scelta del filtro 

☐ ePM1 ≥ 50%  
☐ ePM2.5 ≥ 65%  
☐ ePM10 ≥ 50%  

☐ ePM1 ≥ 80%  
☐ ePM1 ≥ 50%  

☐ ePM1 ≥ 50%  
☐ ePM2.5 ≥ 65%  
☐ ePM10 ≥ 50% 

 

 
Le tasche filtranti 
devono essere 
installate in posizione 
verticale 

L x A in mm   Quantità 
☐ 592x592 
☐ 592x287 
☐ 287x592 
☐ 287x287 
☐ 490x592 
☐ 592x490 
☐ 402x592 
☐ 592x402 
☐  

L x A in mm   Quantità 
☐ 592x592 
☐ 592x287 
☐ 287x592 
☐ 287x287 
☐ 490x592 
☐ 592x490 
☐ 402x592 
☐ 592x402 
☐  

L x A in mm   Quantità 
☐ 592x592 
☐ 592x287 
☐ 287x592 
☐ 287x287 
☐ 490x592 
☐ 592x490 
☐ 402x592 
☐ 592x402 
☐  

 

Requisiti speciali,  
osservazioni 

Data, visto  
 

 Realizzato in collaborazione con ProKlima e suissetec. 
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